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Nr. 1 


„TECHNIKAI“ 


Mūsų gyvenamasis amžius pasižymi plačiau- 
siu technikos išsivystymu ir jos pritaikymu vi- 
sose gyvenimo srityse. Ne be pagrindo 20-tas 
amžius vadinamas technikos amžiumi. Technika 
mūsų laikais vis giliau įeina į visas gyvenimo ir 
ypač gamybos sritis ir techniko kaipo specialisto 
nuomonė, patarimai ir siūlymai vis labiau da- 
rosi reikalingi ir vis labiau bojami. 

Jeigu karo metu kaip visos sritys taip ir 
technikos darbo sritis daugiau nukreipta karo 
uždaviniam ir jų tenkinimui, tai po karo, atsta- 
tant karo nuniokotas sritis, pertvarkant gamybą 
ir ją pakeliant, technikai atsidaro plačiausia 
darbo sritis. 
iššauktų darbų, jau dabar, atliekamu nuo šių už- 
davinių tenkinimo laiku, prisieina pasiruošti ir 
planuojant 


Todėl greta tenkinimo karo meto 


pokariniam laikui, išryškinant, 
ateities uždavinius. Čia tenka paliesti organiza- 
cinius klausimus, išryškinant technikinių įstai- 
gų darbo sritį ir kompetenciją; rinkti davinius 
krašto planavimui ir paruošti pagrindus jo vyk- 
dymui; sustiprintai vykdyti miestų ir miestelių 
planavimo darbus, numatant jų užstatymo ei- 
gą; tirti miestų vandeniu aprūpinimą ir kana- 
lizaciją ir paruošti jiems projektus; tirti miestų 
gyvenamųjų butų padėtį ir ruošti technikinius 
ir ūkinius sumanymus aprūpinti gyventojus bu- 


1944 sausis 


PASIRODANT 


tais; nagrinėti žemės ūkio statybos klausimus; 
imant dėmesin krašto administracinį padalinimą 
ir paskirų vietovių ūkinius uždavinius, peržiū- 
rėti ir pritaikyti kelių tinklą ir ieškoti raciona- 
tirti 
vandens ir kitus energijos išteklius ir rinkti da- 


lių metodų keliams statyti ir palaikyti; 


vinius jų išnaudojimui; tirti žemės turtus ir ga- 
limybes jiems išnaudoti. Tai kompleksas užda- 
vinių, į kuriuos atsakymus turės duoti technikas 
bei kurių sprendimuose technikas turės aktyviai 
dalyvauti. 

Su šiais uždaviniais tenka supažindinti ir vi- 
suomenę, jai padėti tuos uždavinius išsiaiškinti, 
įtikinti visuomenę sprendimų tikslingumu ir 
reikalingumu. "Tenka palaikyti ryšius tarp vi- 
suomenės ir technikos srities paskirų darbuoto- 
jų ir technikos srities administracijos bei moks- 
lo įstaigų. 

Technikos ir Susisiekimo Vadyba pasiryžo 
Pageidautina, kad 
mūsų krašto technikos uždaviniai būtų jo skil- 
tyse galimai ir ne specialistui prieinama forma 


leisti žurnalą „Technika“. 


nagrinėjami ir eilėje straipsnių vispusiškai nu- 
šviečiami. Žurnalas turėtų tapti išraiška mūsų 
gyvenamo momento technikos srities sumany- 
mų ir siekimų. Kviečiu visuomenę žūrnalą pa- 
remti, o jo bendradarbiams linkiu pasisekimo. 


Dipl. inž. K. GERMANAS, 
Technikos ir Susisiekimo Vadybos 


Generalinis Tarėjas 


/ 
V. D. U. docentas, dipl. inž. K. Kriščiukaitis. 


BENDROS MIESTŲ PROJEKTAVIMO GAIRĖS 


Urbanizmas kaip mokslas teturi vos 25—30 
metų, bet urbanizmo menas tiek senas, kiek se- 
na kultūra. Susirūpinti urbanizmu privertė 
chaotiškas didelių miestų augimas ryšium su in- 
dustrializacija: tuose miestuose atsirado kvarta- 
lų, kuriuose gyventi veik neįmanoma: sklypai 
užstatomi kai kur ligi 9070. XIX šimtm. vidurio 
epidemijos privertė susidomėti nenormalia 
miestų tvarkymo padėtimi. 

Mes didelių miestų neturime, bet urbanizmo 
problema labai svarbi ir mūsų kraštui: karo 
audra sugriovė daug miestų bei miestelių, kurie 
bus atstatomi po karo pagal moderninio urba- 
nizmo principus ir kitų kraštų patyrimus, ne- 
kartojant padarytų klaidų. Atstatyti miestai bei 
miesteliai turi visais atžvilgiais patenkinti visų, 
be išimties, gyventojų interesus, kad žmonės 
juose gyventų, anot Aristotelio, tikrai sveiki ir 
laimingi. 

Svarbiausias dabartinio urbanisto uždavinys 
— duoti miestų gyventojui higijenišką darbo 
vietą ir kiek galima arčiau, sveiką, tinkamą jo 
profesijai butą. Tam reikalui urbanistas pro- 


jektuoja visais atžvilgiais racionalų, ekonomiš- 


ką, pritaikytą vietai planą. Tokį planą projek- 
tuodamas urbanistas žino, kokį pobūdi turės 
naujas miestas: kaimišką ar miestišką; daugelio 
tūkstančių gyventojų miestas, kartais iš esmės 
nėra miestas, o kaimas, kaip daugelis mūsų II-os 
eilės miestų. 

Kuo skiriasi miestas nuo kaimo? Čia geriau- 
siai tiktų sociologinis apibrėžimas, pasiūlytas 
Jeano Brunhes'o ir Deffontaines'o: 


„miestas yra kiekviena apgyventa vietovė, nežiū- 


rint jos didumo, kai gyventojų didžiuma turi 
darbą pačioje vietovėje; kaimo gyventojų darbo 
vieta yra laukai, o vietovėje jie tik gyvena. 

Kaip žinoma, urbanistai taiko keletą sistemų: 
stačiakampę, radialinę ir, pagaliau, netaisyklin- 
gąją. Gali atrodyti, kad pakanka išrinkti miesto 
planui pagal savo skonį sistemą; tuo projekto 
sudarymo darbas lyg ir baigtas. Iš tikrųjų taip 
nėra, nors praktikoje, deja, pasitaiko, nes tikras 
urbanizmas nepripažįsta dirbtinumo. Garsus 
anglų urbanistas Unwin sako: „Kiekvienas 
miestas turi savo charakteringus bruožus, kurie 
seka iš vietos peizažo pobūdžio; iš statybos me- 
džiagų spalvos, gyventojų papročių, industrijos, 
ar, pagaliau, iš kokių kitų aplinkybių“. 

Tikrai, jau vartant kelionių vadovų pusla- 
pius galima pastebėti, kad kiekvienas miestas 
turi skirtingą nuo kito miesto planą. Tas rodo, 
kiek ši problema komplikuota. 

Projektuojant naujus miestus, perplanuojant 
ar paplatinant esamus, susiduriama su eile klau- 
simų, kartais labai sunkiai sprendžiamų. Dau- 
gumą tų klausimų galima išspręsti, panaudojus 
milžiniškus žinių aruodus — esamųjų ar net 
dingusiųjų miestų planų atydžiu tyrimu. Kai 
kas mažiau įsigilinęs į urbanizmo esmę gali ma- 
nyti, kad tas žinių aruodas nieko neduos moder- 
naus miesto projektavimo darbui: ką bendro 
gali turėti senovės miestas su moderniam gyve- 
nimui pritaikintu planu? Iš tikrųjų ir senovės, 
ir viduramžio, ir šių laikų miestas turi viena 
bendrą bruožą: kiekvieno jų planas turi būti 
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pritaikytas prie vietos sąlygų, arba turi sudaryti 
su vietos geografiniais elementais vieną darnų 
organizmą; kitaip, miesto planas turi atitikti 
duotą vietą, nebūti jai pripuolamas. Taip atsi- 
tinka, deja, dažnai dar, praktikoje aklai taikant 
kurią vieną urbanizmo sistemą. Kaip seniau, 
taip ir dabar, miestų planai turi būti suderinti 
su vietos sąlygomis: skirtumas tik gatvių platu- 
me, nes gyvas judėjimas moderniame mieste 
reikalauja racionalaus gatvių skersinio profilio. 
Be pagrindo nereikia platinti gatvių: — mažo 
miestelio magistralės gali būti siauresnės, kaip 
didelių miestų magistralės. Mažas miestas, pa- 
mėgdžiomas didelį, iš menkų pajamų nepajėgia 
tinkamai palaikyti savo plačiųjų gatvių. Pavyz- 
dys — SSSR miestai, kaip oficialiai konstatuota 
architektų 1939 m. suvažiavime, pamėgdžiodami 
Maskvą, praplėtė kai kurias gatves per 50 m; 
tos gatvės lieka negristos ir liūdnai atrodo. 

Miestai būna dviejų tipų: I — atsiradę są- 
vaime — spontaniškai ir II — įkurti. Pirmojo 
tipo: Kaunas, Maskva, Paryžius ir šiaip dauge- 
lis viduramžio miestų; antrojo tipo: Versalis, 
Karlsruhe, Petrapilis ir k. Vilnius, nežiūrint 
gražios Gedimino sapno legendos, priskirtinas 
prie pirmo tipo miestų. 

Kodėl žmogus atėjo gyventi kaip tik i tą vie- 
tą, oneįi kitą, gal patogesnę, sveikesnę? Žmogus 
norėjo atsiskirti nuo kitų žmonių (vienuolynai) 
ar, priešingai, patogiai susisiekti su kitais, kar- 


tais apsiginti nuo priešo (Venecija). Šiaip ar taip: 


miestas yra rezultatas tam tikrų funkcijų: eko- 
nominių, politinių, religinių ar kitų. Miestas, 
netekęs savo funkcijų, pasmerktas mirti ar bent 
merdėti. 

Pradedant tirti miesto planą, kyla klausimas 
apie jo kilmę. Pasirodo, jog planui išaiškinti 
dažniausiai, galima nežinoti miesto kilmės, t. y. 
miesto plano tipų klasifikacija yra skirtinga 
nuo miestų tipų klasifikacijos. 

Pirmutinis padarė tokį analizą garsus (nese- 
niai miręs) vokiečių urbanistas Stuebben. 
Anot jo, miestą apibrėžia šie elementai (deter- 
minantai): geografija, topografija ir istorija. To- 
kiu būdu, ar miestas buvo įkurtas, ar savaime 
atsirado, jo gatvių planas nėra atsitiktinis: visa- 
da yra taip vad. plano pradas (sudaromasis ele- 
mentas). Labai dažnai plano pradas tampa kartu 
ir miesto vystymosi elementu. Dažnai jį sunkų 
pažinti, nes įvairių laikų įtaka nustelbia pradinį 
elementą. Bet gerai patyrinėjus miesto planą, 
visuomet pavyksta tą elementą rasti. Dažniau- 
siai miesto plano pradas yra geografinis, būtent, 
kelias. 

Kol žmogus nebuvo sėslus, miestų nebuvo; 
gyvenimo evoliucija vertė žmones burtis į gru- 
pes. Mainų prekyba iššaukė rinkos ir fortifika- 
cijos atsiradimą. Tokie įrengimai atsirasdavo 
ten, kur buvo vanduo ir sueidavo ar susikirsda- 
vo klajoklių keliai. Taip atsirasdavo miestas, bet 
tik keliai tą miestą gaivino — taip sako pran- 


“ cūzų urbanistas-istorikas Marcel Poėte. Ir 


dabar kelias lieka svarbiausias miesto plano ele- 
mentas: žmogui įgimtas noras susisiekti su ki- 
tais. Kelias daugiau reiškia miestui augant, kaip 
jam atsirandant. Miestai atsirasdavo, dažniau- 


siai, kelių susikirtime, kelio su upe susikirtime, 
dviejų upių santakoje (Kaunas), dviejų geležin- 
kelių susikirtime (Radviliškis) ir t. t. Kartais 
vanduo, pats vienas, buvo priežastimi miesto at- 
"siradimo. pav., mineralinės versmės. Miesto pra- 
džia (sudaromasis elėmentas)-yra arba žmonių 
darbas (pilis, bažnyčia, vila, kelių susikirtimas 
ar persiskyrimas) arba grynai gamtos įtaka — 
naturalus geografinis elementas. Bet patogus 
elementas nevisada iššaukia miesto atsiradimą; 
ne visur, pav., dviejų upių santakoje turime 
miestą; kartais miestas atsiranda nepatogioje 
statybai vietoje. Galima teigti, kad kiekvienas 
miestas, nors ir nepatogioje statybai vietoje, 
pav., Petrapilis, Astrachanė, turėjo savo funkci- 
ją, dažniausiai ekonominę, kaip jo atsiradimo ir 
augimo priežastį. Urbanistas prieš pradėdamas 
darbą — planavimą ar perplanavimą — atydžiai 
tiria tą pradinę miesto funkciją: nuo to pareina 
miesto didumas, jo gyventojų skaičius, užstaty- 
mas ir jo intensyvumas, trobesių tipai ir daug 
kitų elementų. 


„ Būtų didelė klaida manyti, kad galima dirb- 
tinai padidinti miestą įsakymu, pritraukian“ 
gyventojus iš kaimo, kaip tai daroma Sovietu 


Sąjungoje, nes tarp kaimo ir miesto turi būti | 


"ekonominė pusiausvyra: miestas ir kaimas pa- 
pildo vienas kitą ekonomiškai. Kai tokios pv- 
siausvyros nėra, miestas smunka, pradžioje fi- 
nansais, vėliau gyventojais. Netinkamas miestui 
pramonės tipo parinkimas gali sudarkyti pu- 
siausvyrą: žaliavos tolimas pristatymas pabran- 
gina gamybą ir daro ją neiperkama kaimo gy- 
ventojams. Brangios gamybos pareikalavimas 
mažėja ir įmonė bankrutuoja. 


Prieš vykdant platesniu mastu Lietuvos ur- 
banizaciją, reikia atlikti krašto planavima: 
be tokio planavimo sunku išvengti didelių klai- 
dų miestų tvarkyme. Krašto planavimas neati- 
dėliotinas, būtinas planingam ir tikslingam 
krašto atstatymui po karo. 

Kaip sakyta, kiekvieno miesto planas turi 
savo pradą. Šis plano pradas gali nebūti tas 
pats, kaip miesto pradas, pav.: kai miestas įsi- 
kūrė prie mineralinės versmės, ji paprastai ne- 
atsiliepia plane. Miesto pradas gali būti: kelias, 
upė, iūra, kalnas, paminklas, versmė, fortifika- 
cija. Tie elementai gali veikti ir į plano sudarv- 
mą. bet nebūtinai ir kiekvienu atveju kitaip. 
Veik visada miestas, ypač senas, turi visus tuos 
elementus, bet tik vienas jų yra tikrasis plano 
ži š 
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Brėž. I Brėž. 3 

pradas, dažniausiai — kelias. Jis iššaukia stat- 
menas pagrindiniam keliui gatves; tokio miesto 
. plano forma — pailga vyriausiojo kelio krypti- 
mi. Kai miestas susidaro dviejų vienodos svar- 
bos kelių susikirtime, tai plano forma artima 
kvadratui; jei keliai nevienodos reikšmės, plano 
forma — stačiakampė pailga. Jūra, ežeras ar 
upė — vandens keliai; jie atsiliepia plano suda- 
ryme kaip kelias. Kai jūros ar ežero 
krantas tiesus, natūralus miesto (planas negali 


- 


būti kitoks, kaip stačiakampis, su gatvėmis, ly- 
giagrečiomis ir statmenomis krantui, pvz., Pa- 
langa (brėž. 1); šiuo atveju gali pasitaikyti dia- 
gonalinės gatvės specialiai kuriam nors pastatui 
pabrėžti, pvz., stočiai, kurhauzui. Kai miestas 
yra pusiasalyje, jo planas kitoks; naturalus pla- 
nas bus radialinės sistemos su centrine aikšte 
(brėž. 2), apvalios formos lygioje vietoje, arba 
pailgos ties kalnu; aikštė turi būti kalno papė- 
dėje. Kai miestas yra prie įlankos, naturalus 
planas irgi radialinis, tik centras bus įlankoje 
(brėž. 3), o svarbiausios aikštės vietą nustato 
kiti geografiniai elementai, dažniausiai reljefas. 

Komplikuotesnė upės įtaka į plano suda- 
rymą: čia gatvės ne tik seka upę, bet ir kerta ją. 
Tarp miestų prie upės pasitaiko vad. upės 
miestai, kur upė tiesiog veikia jų planą, ir vad. 


tiltų miestai, kur upės vaidmuo toks, kaip 
kelio. Palyginkime Londoną su Paryžium: Lon- 
done tiltai yra, palyginti, toli vienas nuo kito; | 
svarbiausias judėjimas eina išilgai upės, Pary- 
žiuje — atvirkščiai — skersinis judėjimas ne- 
mažesnis, kaip išilginis, ir tiltų čia labai daug, 
beveik ties kiekviena skersine gatve. Miestų ti- 
pai nepriklauso nuo upės didumo. Upė teka per 
miesto teritoriją tiesiai ar daro vingį. Pirmuoju 
atveju natūralus planas panašus į pajūrio ar pa- 
ežerio miesto planą, t. y. stačiakampis. Antruoju 
atveju galimi du atvejai: a) kai vyrauja tiesio- 
ginė upės įtaka, dalis gatvių eina lygiagrečiai 
upės krantui, o dalis iš centro; plano sistema 
bus radialinė, pvz., Dresden—Neustadt (brėž. 4); 
b) kai vyrauja tiltų įtaka, gatvės eina lygiagre- 
čiai ir statmenai tai gatvei nuo tilto, pvz., Ve- 
rona (brėž. 5). Kartais vandens linija tiesiogiai 


p 


ir netiesiogiai veikia į miesto planą. Ten dalis 
gatvių eina lygiagrečiai, o kita dalis kerta van- 
dens liniją ir plano sistema dažniausiai pasidaro 
radialinė (Amsterdamas). 

Blogo prisitaikymo prie vietos geografinių 
elementų pavyzdys — Kauno centrinė dalis; jos 
planas sudarko gražų natūralų amfiteatrą tarp 
Žaliojo Kalno ir Nemuno. 

Buvusių tvirtovių sienos atsiliepia miestų 
planuose (Maskva, Paryžius), panašiai kaip upė, 
tik čia tiltų vietoje yra vartai. Jei miesto pradas 
yra koks paminklinis pastatas, tai miesto planas 
ir tas monumentas neturi būti lyg skirtingi pa- 
sauliai: gatvių planas sudaromas tam pastatui 
pabrėžti, išskirti. Gatvių planas taip sudaromas, 
kad garantuotų tam monumentui apsigynimą 
(pilis) arba taip, kad visą dėmesį pritrauktų prie 
monumento ir sudarytų jam gražią perspekty- 
vą, pav., Versalio rūmai, Paryžiaus opera, Pet- 
rapilio Admiralitetas. Moderniam miestui tinka 
tik antrasis būdas. Parinkti vietą paminklui — 
komplikuotas uždavinys; jo čia neliečiu. 

Visai tobulos urbanizmo sistemos nėra; kiek- 
viena jų turi savo pliusus ir minusus. Vietos 
geografinės sąlygos gali juos atitinkamai keisti; 
urbanisto uždavinys — prisiderinti prie vietos 
sąlygų ir panaudoti tą sistemą, kuri geriausiai 
atitinka vietą, kuri turės daugiausia pliusų ir 
mažiausia minusų. Be to, urbanistas neturi už- 
miršti, kad jo darbo objektas, tiek didelis, tiek 
mažas, sudaro dalelę rajono ir turi harmo- 
: nizuoti su to rajono planavimu. Tvarkant kad ir 
mažą miestelį nepakanka sutvarkyti tik sklypu 
sienas ar vieną kitą gatvę, kaip dažnai daroma; 
reikia stengtis, kad miestelio planas, tikriau, jo 
magistralių planas, sudarytų su rajono ke- 
liais darnų vienetą. į 

Ypač svarbu tinkamai išrinkti vietą fabri- 
kų rajonui; čia atsižvelgiama į vyraujančių 
vėjų ir upės srovės linkmę. Pasirenkant tarp tų 
dviejų faktorių, nusveria antrasis, kad 
fabrikų raiono sunaudoti vandenys neužterštų 
upės aukščiau miesto. Projektuoti pradedama 
nuo fabrikų rajono vietos nustatymo. 


Svarbiausias urbanisto uždavinys — duoti 
darbo žmogui sveiką, pritaikytą jo profesijai 
butą, kaip galima arčiau darbo vietos, vengiant 
brangaus darbininkų transporto į darbo vietą ir 
taupant darbo žmogui laisvalaikį savo ūkiui ir 
poilsiui. Darbininkas turi eiti į darbą ne daugiau 
kaip 10—15 minučių. Pramonės darbininkų gy- 
venamieji kvartalai atskiriami nuo pramonės 
rajono žalia juosta bent 100 m platumo. 


Antras darbo etapas — nustatomos vietos, 
kurios dėl kurių nors priežasčių lieka neuž- 
statomos; tokiose vietose rengiami parkai. 
Žaliųjų plotų padėtis nustatoma labai atvdžiai. 

inoma, žalieji plotai reikšmingesni  dide- 
liam miestui; iš miestelių lengvai ir greit pa- 
siekiami užmiesčio laukai bei miškai. Šioje dar- 
bo stadijoje tiriamas upės krantų tvarky- 
mas. Krantinė turi būti viena gražiausių miesto 
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. kėse. 


gatvių, gausiai apželdinta. Svarbus ir mažųjų 
upelių sutvarkymas miesto teritorijoje; tie upe- 
liai paverčiami žaliąja juosta, stropiai sutvar- 
kant patį upelį. Jei upelio krantai priklauso pi- 
liečiams, jie išperkami miesto nuosavybėn, bent 
50—70 m platumo; imamasi priemonių neleisti 
teršti vandenį ūkio atmatomis. Sutvarkyto upe- 
lio slėnis pasidaro gero oro rezervuaras ir mė- 
giama pasivaikščiojimo vieta gyventojams. Sv 
liūdesiu turi pastebėti, kad pas mus kai kurių 
net apskrities miestų upės ne puošia miestą, bet 
daro jam gėdą. 


Kitų miesto dalių — administracijos, kr 
mercijos, mokslo, sveikatos, paskirstymu baigia- 
mas trečias darbo etapas; po jo seka plano de- 
talės: magistralės, gyvenamosios gatvės, aikštės 
atskiri kvartalai. Žinoma, ir tos detalės turi būti 
kruopščiai projektuojamos. 


Planuojant kvartalus ir skirstant juos į skly- 
pus, kiekvienai šeimai numatomas nuosavas 
butas, geriau mažame name, prie jo pakan- 
kamas daržas daržovėms, tik ne bulvėms, ku- 
rioms vieta gali būti numatyta miesto apylin- 
Nenuolatiniams gyventojams numatomi 
nuomojamieji butai didesniuose namuose arčiau 
miesto centro arba arčiau jų darbo vietos: tokie 
gyventojai, dažniausiai, valdininkai; prie tokių 
namų turi būti nedideli sodeliai. Praktika paro- 
dė, kad vienam žmogui aprūpinti pakanka tu- 
rėti 100 mž daržo, o vienam bulvių centneriui 
pasodinti reikia 277 m? lauko. 


Darant gatvių planą, pradedama nuo gele- 
žinkelio stočių, tiltų ir kitų judėjimo paskirsty- 
mo punktų. Geležinkelio stoties aikštė yra lyg 
miesto vestibiulis ar vartai; atitinkamai tam 
tikslui ji ir projektuojama. 


Baigęs planavimo projektą, urbanistas rūpi- 
nasi jo vykdymu. Lengviau sudaryti pro- 
jekta, kaip ji vykdyti. Urbanistinio projekto 
vykdymas reikalingas didelių lėšų. Prie projek- 
to pridedamas platus aprašymas, nurodant vyk- 
dymo etapus ir būdus, atitinkamai dalių svarbu- 
mui, kartu aptariant ir lėšų klausimą. 


Dirbant neturi būti užmirštamas vienas svar- 
biausių urbanizmo dėsnis: visur reikia prisi- 
taikyti prie vietos sąlygų, bet ne pritai- 
kyti vietą; urbanizmas negali turėti tokių 
standartų planavimui, kurie tiktų kiekvienai 
vietai ir kiekvienoms sąlygoms, kaip kitos 
technikos šakose. . 
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Prof. S. Kolupaila 


JŪROS NUOTAKIS TIES TAURAGE 


Jūra — Žemaičių centrinės dalies upė — teka 
iš gausiai aprūpintos drėgmenimis srities ir pa- 
sižymi labai nervingu režimu: po kiekvienos liū- 
ties ar žymesnio lietingo tarpo ji duoda staigius 
potvynius, po keletą kiekvieneriais metais. Ho- 
rizontų svyravimo amplituda ties Taurage siekia 
7,66 m (tarp —0,89 1939 IX 29 ir 16,77 1942 
IV 12) ir tuo prilygsta Nemuno ruožui tarp Gar- 
dino ir Kauno. 

Kita Žemaičių upė — Minija — tekanti į va- 
karus, dar arčiau pajūrio, turi.panašų režimą. 
Jos nuotakis, išskaičiuotas ties Kartena (Kos- 
mos, 1939), pralenkė visas kitas Lietuvos upes: 
vidutinis metinis hidromodulis (1925—1938) 
12,9 Y/s km?, nuotakio aukštis 406 mm, nuotakio 
koeficientas 0,534. 


Matuotų debitų taškai plačiai išsisklaido, tiek 
prie žemų, tiek prie aukštų horizontų. Smulkiau 
ištyrus rasta, kad debitai Nr. 55—57 buvo ma- 
tuoti prie ypatingai aukštų horizontų (-+-4,20 
ligi +4,36 m), patvenktų ledo susigrūdimų že- 
miau vandens matavimo stoties; juos teko pri- 
skirti prie žiemos debitų. Dar blogiau su žemai- 
siais horizontais. Minimalinis metinis horizon- 
tas 10,14 m 1928 metais nusmuko ligi —0,89 m 
1938 metais, vidutinis metinis horizontas pasi- 
keitė, atitinkamai, nuo --0,86 ligi —0,14 m. 
Dugno erozija per 1 m sugriovė pasitikėjimą 
duomenimis ir sumažino darbo tikslumą. Ne- 
sunku rasti dugno pasikeitimo priežastį: ma- 
tuoklė ties Taurage įrengta 1925 metais prie 
laikinojo medinio tilto. 1932 metais atstatytas 


o vasaros debitai 


0 žiemos debitai 


Fig. 1. Jūros ties Taurage debito kreivių žemutinė dalis 


Buvo nujaučiama, kad ir Jūra turi didelį 
nuotakį. Sudarant Lietuvos vandens jėgų ka- 
dastrą (Energijos Komiteto Darbai, Nr. 3, 1939), 
iš atsargumo priimtos kuklesnės normos: vid. 
hidromodulis 8,6 1/s km, nuotakio aukštis 270 
mm, nuotakio koeficientas 0,37. 

Jūros nuotakis ties Taurage mėgintas skai- 
čiuoti keletą kartų. 1936 metais pagal 13 ma- 
tuotų debitų buvo sudaryta debito kreivė; dėl 
matavimo netikslumų ar kitų priežasčių ji pa- 
sirodė nėtinkama aukštiesiems horizontams. 
Teko laukti naujų debito matavimų. Hidromet- 
rinis biuras pasistengė atlikti nemažai tokių ma- 
tavimų: 1937 metais 6 kartus, 1938 — 27, 1939 
— 4, 1940 — 20, 1941 — 1 ir 1942 — 17 kartų. 
Viso ligi 1942 m. pavasario ties Taurage išma- 
tuoti 88 debitai, apimą horizontų amplitudą nuo 
—0,77 ligi -+-3,80 m, patvenkti ligi -+4,36 m 
(atitinkamai, debitų amplituda nuo 0,285 ligi 
194,2 mš/s). Atrodė, kad tiek gausinga hidromet- 
rinė medžiaga patenkins visus reikalavimus; ja 
remiantis Hidrometrinis biuras kelis kartus ban- 
dė skaičiuoti nuotakį. Debito kreivę išlyginti 
pasirodė gan sunku: archyve liko bent 10 įvai- 
rių lygčių su laipsniu n tarp 1,2 ir 1,75, Ho tarp 
—0,07 ir —0,85. 


geležinis vienos angos tiltas, matuoklė pakeista 
poliais. Kai buvo ištraukti laikinojo tilto poliai 
ir nugriauti statybos pastoliai, vaga pasidarė 
gilesnė ir iš pagrindo pakitėjo debito kreivė. 
1941 VI 22 tiltas išsprogdintas; jo vietoje pasta- 
tytas laikinasis ant polių, ir vėl padėtis grįžta 
prie senosios (fig. 1). 

Inž. S. Vasauskas Hidrologiniame biu- 
re sudarė tinkamą 1926—1936 metams debito 
kreivę su lygtimi 


O =40,2 (H+0,06)145 


Pagal 1938—1940 metų matavimus jis grafiškai 
išlygino naują kreivę, žemesnę, palyginus su 
senąja. Čia duodama trumpa debito tabelė pa- 
gal vieną ir kitą kreives (01 ir O>). 

Inž. S. Vasauskas skaičiavo 1926—1932 
metų nuotakį pagal pirmąją kreivę be Stouto pa- 
taisų. 1933 hidrologinių metų pradžioje tiesia 
interpoliacija pridėtos pataisos nuo 1 ligi 45 cm 
ir nuo gruodžio mėn. pabaigos imta taikyti an- 
troji kreivė. Toks grynai formalus kelias iškrei- 
pė išvadas; naujų sunkumų iškilo skaičiuojant 
1940 ir vėlyvesnių metų nuotakį. 

Komplikuotų dugno kitimų ir nepakankamos 
hidrometrinės medžiagos akivaizdoje teko ieš- 
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Debito tabelė 
H O: O: H 0: O: 
—0,8 — 0,3 2,2 105,0 122,3 
—0,6 — 2,0 2,4 116,0 132,9 
—0,4 — 5,8 2,6 127,2 143, 
—0,2 023 11:85 2,8 138,5 154,2 
0,0 2:0. 187 3,0 150,0 165,0 
02 82 263 3,2 1616 1758 
04 161 34,7 3,4 1734 186,8. 
0,6 246 440 3,6 185,3 197,8 ' 
0,8 33,5 53,4 40 2095 221,2 
1,0 43,0 62,8 45 2405 250,6 
1421-5288. 123 5,0 272,4 2791 
14 62,8 81,9 5,5 3045 308,1 
167 +73;0:; 81,6 6.0. 3370. 337,1 
1,8 83,4 101,5 6,5 -369,5 367,2 
2,0 941 111, 7,0 402,0 — 


koti naujo horizontų redukcijos kelio. Ki- 
tos vandens matavimo stotys nieko nepadėjo: 
Mociškių stotis yra žemupyje, Nemuno patvan- 
kos įtakoje; Pajūrio stotis pradėjo veikti 1940 
metais. Liko lyginti nuotakį su meteorologiniais 
duomenimis, kuriuos galima interpoliuoti pagal 
vietą. Jūros baseine tėra 3 meteorologinės sto- 
tys: Tauragėje, Laukuvoje ir Balčiuose (tik nuo 
1929 metų). Vidutinė 3 stočių metinė drėgmenų 
suma buvo palyginta su vidutiniais vandens ho- 
rizontais ir su išskaičiuotais debitais. Ištirto 17 
metų periodo pradžia pasižymėjo dideliu drėg- 
menų perteklium, kurį atitinka aukšti vandens 
horizontai ir dideli debitai. Grafiškai atvaizduoti 
įvairūs sąryšiai nedavė aiškaus vaizdo dėl dug- 
no kitimų ir netinkamų debitų. * Pradėti tirti 
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žemieji vasaros debitai. Po kelių mėgi- 
nimų rastas tinkamiausias sąryšis tarp 3 vasa- 
ros mėnesių (VI-VIII) drėgmenų sumos ir 
vidutinio 2 mėnesių (VII—VIII) „vandens de- 
bito. Vėlyvesnių metų duomenys parodė arti- 
mą sąryšį; senesnių metų debitai nukrypo į šalį, 
ypač 1931—1934 metų. Pagal nukrypimą nuo: 
apytikrios tiesės rastos reikalingos debito patai- 
sos, o toliau ir horizontų redukcijos visam 1926 
—1932 metų periodui; nuo 1933 hidr. metų pra- 
džios taikoma naujoji kreivė, taip pat taisant 
horizontus; pataisos buvo ligi —30 cm. 

1932 metų observacijose rasta netvarkos; ba- 
landžio mėn. 23—25 d., matuojant vandens de- 
bitus, horizontai pažymėti kiti, negu užrašyti 
observatoriaus. Neturint tikslesnės stoties kon- 
trolės, teko priimti, kad polio Nr. 1 aukštis yra 
+7 cm, bet ne —21 cm, kaip laikė Hidrologinis 
biuras; pagal tą polį matuoti visi žemesnieji ho- 
rizontai. Nuo 1942 IX 1 Tauragėje, dėl bendros 
demoralizacijos, observacijos nutrūko. Du pas- 
kutinius mėnesius teko apytikriai redukuoti iš 
Pajūrio stoties, kurios užrašuose taip pat yra 
spragų ir neišaiškintų netikslumų. "Todėl 1942 
metų duomenys mažiau patikimi. 

Žiemos debitų matuota pakankamai tik 
1940 metais; kitų metų redukcijos koeficientai 
nustatyti apytikriais būdais 

Taip pavyko išskaičiuoti 17 metų (1926— 
1942) kiekvienos dienos debitus, taip pat atskirų 
mėnesių, metų, pusmečių ir viso periodo išva- 
das. Lyginant nuotakį su drėgmenimis, atrodo, 
kad rezultatai gauti pakenčiamo tikslumo: iš 
turimos medžiagos pavyko išspausti visą, kas 
buvo galima. 


Vidutiniai atskirų mėnesių debitai 


Metai XI XII I II III IV Vv VI VII VIII IX X 
1926 335 112 495 301 600 6239 447 108 52. 183 274 445 
19297 339 244 271 64 678 437 148 193 81 60 379 60,8 
19298 362 134 348 384 174 503 217 494 135 66 185 177 
19799" 273 151  36.-28. 182 667 2600 83 105 46 37 91 
1880 816 „41“ 245, 48 191 „148 164 '-38 -/92 118 83. ia 
1631, "588. 66. 54 101 1235 1027 8817-59 17, 43 | ta 95 
1832 10,8. '523 030 47 23 556 81 68 15 30 90 493 
1989 „230 - 13,1 641, 228. 290--194 191, ',891 787. 50 37, 85 
i684. 118 13. 15849 700 2828 121.--48 27. 16 114 21484 
1835“ + 345 11,0 541 708 284 7314 + 28 61-52 - 14 348. 465 
1936: 214 409 759 205 438“ 183 68 66 64 45 46 403 
1939 224 818 15 "1A „445. 341 887 67-06 5272-18 
1938 62 45 140 668 610 180, 48 5041 21:29 . 119 
19399 '240 “69 4233 677 256- 156 78 21 22, 11 04 09 
1940 GE "1757 18122 00 .14431 11077 12 15-83 428 28 
1941“ 548“ 464. 26 117“ 254 960 87 20 240 2177-38. 54 
1942 žų 8947 29.30 84-05 2182 48 81205 23 
via (1978 231 01-70 324 B AB 1 BS 82 ao 4 AS 
Jo 106 8 0-0 L A a AA B 
Bide 162 "1217-148 -15,85.- 1823 30089 52. 314486" 186 Aš 
Maks. 789 523 T59 709 828 1343 447 494 130 183 439 60,8 
Min. 2. 2901 LA asa aa aa E Li A 


Šioje santraukoje Vid. reiškia aritmetinį 
vidurkį, 70 — procentinį - atskiro mėnesio 
santykį su metine suma, Hidr. — vidutinį 
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h idromodulį — lyginamąjį debitą litrais 


nuo 1 km? baseino ploto. Jūros. ligi Tauragės 
baseino plotas priimtas 1687 km?ž, X 


—-—-- 


. Charakteringi atskirų metų debitai 
Vidutin. debitai: Maksim. debitai: Minim. debitai: Vidut. statistiniai 


Metai metų  žiem. vasar. žiem. vasar. žiem.  vasar. 1 bert Median. II bert. 355 d. 
XI-X  XLIV v-X XI-IV v-X XI-1V v-X 25 9ją 50 Ojo 75 Ojo 97 Ojo 
1926 33,2 41,3 25,2 275 149 48 1,3 38,2 17,8 7,9 1,9 
1927 29,2 34,0 24,4 194 209 5,8 1,2 32,8 14,1 aa I AT 
1928 26,3 31,6 21,1 216 137 3,2 2,8 36,5 14,6 6,2 3,1 
1929 16,3 22,3 10,4 165 160 2,2 2,0 16,5 6,7 3,8 2,1 
1930 15,9 21,3 10,6 117 117 2,2 1,4 16,8 8,5 4,7 2,0 
1931 23,7 36,7 10,8 299 122 IT 1,2 15,9 8,5 3,0 1,2 
1932 24,9 36,8 13,0 278 144 1,7 11 23,4 5,7 2,0 1,0 
1933 13,8 18,8 8,8 160 69 2,6 1,7 15,6 8,4 44 2,8 
1934 18,8 32,4 5,3 226 83 0,6 0,6 17,0 3,6 2,1 1,0 
1935 24,2 30,2 18,3 331 143 1,6 2,6 27,6 ai 5,4 2,6 
1936 24,3 87,2 11,6 223 195 2,5 2,1 25,2 9,4 5,0 2,6 
1937 17,8 29,6 6,1 151 10 1,2 1,1 17,8 7,4 4,5 14 
1938 16,5 28,0 5,1 204 37 1,0 1,3 13,2 5,0 2,9 14 
1939 16,0 29,9 2,4 179 32 0:7 101 16,4 8,0 1,2 0,8 
1940 22,0 29,0 15,0 273 240 0,6 0,7 15,3 4,0 2,0 1,0 
1941 a 20,9 38,0 41 227 19 0,6 0,9 17,9 3,7 2,0 0,9 
1942 17,3 22,0 12,6 350 136 0,6 1,3 12,0 5,0 3,0 1,2 
Vid. 21,2 30,5 12,0 228 118 1,9 1,4 21,0 771 3,6 1,2 
Hidr. 12,6 18,1 71 135 70 1.1 0,8 12,4 46 21 0,7 
Maks. 33,2 41,3 25,2 350 240 5,3 2,8 38,2 17,8 7,9 3,1 
Min. 13,8 18,8 2,4 LT 10 0,6 0,1 12,0 3,0 1,2 0,3 
Metai suprantami hidrologiniai — nuo XII ligi IV30, vasaros nuo V1 ligi 


nuo XI1 ligi X31 d, pusmečiai — žiemos X.31d. 


Nuotakio su drėgmenimis palyginimas 


as dis ika Debitų yig. gep, Vid: | Nuotakio Drėgm. Nuotakio 


Metai Tauragė Laukuva Balčiai Vidut. suma hidrom. aukšt. ais koeti- 
mm mm mm mm mšls mšis 1/s km? mm mm cient. 
1926 958 1024 (1081) 1021 12117 82,2 19,7 620 401 0,608 
1927 938 806 (950) 898 10645 29,2 17,8 545 353 0,607 
1928 874 705 (863) 814 9631 26,3 15,6 493 321 0,606 
1929 563 536 586 562 5962 16,3 9,7 305 257 0,543 
1930 (584) 691 912 729 5796 15,9 9,4 297 432 0,407 
1931 700 764 890 785 8636 287 14,0 443 342 0,564 
1932 752 786 918 819 9098 24,9 14,7 466 353 0,569 
1933 564 620 644 609 5032 13,8 8,2 258 351 0,424 
1934 642 653 636 644 6850 18,8 LLA 351 293 0,545 
1935 825 836 816 826 8828 24,2 14,4 453 373 0,549 
1936 725 705 723 718 8898 24,3 14,4 456 262 0,635 
1937 629 603 603 612 6487 17,8 10,5 332 280 0,543 
1938 662 700 691 684 6006 16,5 9,8 308 376 0,450 
1939 707 597 615 640 5851 16,0 9,5 300 340 0,469 
1940 734 729 723 729 8045 22,0 13,0 412 317 0,565 
1941 553 613 706 624 7638 20,9 12,4 391 233 0,626 
1942 | 545 600 621 589 6303 17,3 10,2 323 266 0,549 
Vid. „703 704 163 724 -— 212 12,6 397 327 0,548 
Maks. 958 1024 1081 1021 -—- 232 19,7 620 432 0,635 
Min. 545 536 586 562 -- 13,8 8,2 258 233 0,407 


Iš duotų santraukose skaičių galime padaryti modulių — Jūra prilygsta Minijai ir kartu su ja 
įdomių išvadų. išsiskiria iš kitų Lietuvos upių. Didelis nuotakis 
Svarbiausiomis hidrologinėmis charakteristi- atitinka gausingus drėgmenis: Žemaičių krašto 
komis — nuotakio aukščiu ir vidutiniu hidro- vakarinė dalis pasižymi lietingumu. Tankus in- 
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Jūra, Tauragė 


EB ir vidutiniai 
mėnesių debitai 


Er IE 


Eušukaa-="uB 


Fig. 2. Atskirų mėnesių kraštutiniai ir vidutiniai debitai 


takų tinklas, molio dirva, statūs slėnio šlaitai — 
pateisina labai didelį nuotakio koeficientą (san- 
tykį nuotakio su drėgmenimis) — 0,548; didesnė 
kaip pusė Jūros baseino drėgmėnų dalis nuteka 
į upę. 
k Vidutinis Jūros kidiodindikis (12,6 1/s kmž) 
gautas apie 5076 didesnis, kaip buvo įvertintas 
Lietuvos vandens jėgų kadastre (8,6 1/s km?). 
Palyginti labai didelis nuotakis pasiskirsto ne- 
palankiai: žymi dalis vandens nuteka per potvy- 
nius, kurių normaliai būna 3—5 kasmet. Iš de- 
bitų trukimo per 17 metų santraukos matyti, 


** kad pusė metinio debito nuteka per 3 mėnesius. 


Todėl vidutiniai statistiniai debitai ir 
hidromoduliai gauti žymiai mažešni, kaip Mini- 
jos, ir kaip mūsų anksčiau įvertinti: 


Hidromoduliai: 


Jūra: Minij a: 
sių Išskai-  Įvertin- š 
i čiuota ta 
I bertaininis. (2590) 12,4 12,5 13,8 
Medianinis (5076) 4,6 5,1 6,2 
II bertaininis (7576) al 2,9 2,5 
355 dienų (9776) 0,7 1,4 2,0 


„„ „Remiantis šiomis išvadomis, teorinis Jūros 
vandens energijos išteklius turėtų būti kiek su- 
mažintas: 6 mėnesių 9,870, 3 mėnesių 22,67. 
Tačiau Jūra, turėdama didelį vidutinį hi- 
dromodulį, gali būti tinkamai reguliuojama už- 
tvankomis, taupant dažnų potvynių vandens 
perteklių. Todėl ji tebelieka įdomus energetiniu 
atžvilgiu objektas. 


* Debito trūkimas per 17 metų 


Debitas“ j Vid. die- pProcen- ra ž 
didesnis kų S ys tas aldosni 
3 + 0 a 

KAIP B tus 2 Is E 
200 00 2:1 0,6 118,5 
300 3 0,2 0,0 177,9 
150 105 6,2 17 88,9 
120 181 10,7 2,9 71,2 
100 263 15,5 4,2 59,8 
80 402 23,7 6,5 47,4 
60 605 35,6 9,7 35,6 
50 748 44,0 12,0 29,6 
40 914 53,7 14,7 23,7 

30 1471 68,8 18,8 17,79 

25 1392 81,9 22,4 14,82 

2420 1602 94,0 25,7 11,85 

15 2040 120,0 32,9 8,89 

12 2372 139,5 38,2 7,12 

10 2669 157,0 43,0 5,93 

8 3052 179,5. 49,2 4,74 

6 .-3559 209,2 57,3 3,56 | 

5 3958 232,9 63,7 2,96 

4 4421 260,0 71,2 2,37 

o 4874 286,7 78,4 1,78 

2 5498 323,0 88,4 1,18 

1 6100 358,6 98,2 0,59 

0,5 6184 363,8 99,6 0,30 

0,1 6209 365,2: 100,0 0,06 


Jūros. režimas, kaip sakyta, ypatingai „ner- 
vingas“. Po kiekvieno didesnio lietaus ar ato- 
drėkio kyla trumpas, dažnai aukštas potvynis. 
Upė laužo ledus 2—3 kartus kiekvieną žiemą; 
pirmas potvynis būna, dažniausiai, sausio mėn., 
tikras pavasario potvynis — kovo ar balandžic 
mėn.; todėl vidutiniai žiemos mėnesių debitai 
yra labai dideli; palyginus su vasaros mėnesių 
debitais. Mažiausiu debitu pasižymi liepos ir 
rugpiūčio mėnesiai, nežiūrint gausingiausių 
drėgmenų (fig. 2). Kai kuriais metais pasi- 
taiko po kelioliką potvynių. Nepaprastai maži 
minimalūs Jūros hidromoduliai; iš dalies 
tą galima paaiškinti vietos sąlygomis — už- - 
tvankos (aukščiau Tauragės vandens matavi- 
mo stoties) įtaka: 1941 XII 5 išmatuotas debitas 
0,285 mš/s atitinka hidromodulį 0,17 1/s km?, ne- 
lauktą nuo didelio, palyginti, baseino (1687 km?). 


Savo režimu Jūra pavojinga tiltams ir hidro- 
techniniams pastatams. Neatsargiai, be tyrinėji- 
mų pastatyta ties Taurage betoninė užtvanka 


Lietuvos upių hidrologinės charakteristikos 


Baseino Nuotakio Drėgme- Nuotakio Vid. hid- 

Upė Vieta plotas Metai aukšt. nų aukšt. koeti- romodul. 

km2 mm mm cient. 1/s km2 
Nemunas Smalininkai 81231 1812—1932 „212 600 0,352 6,72 
2 4 55 1920— 1942 219 595 0,368 6,96 
= Birštonas 43605 1920—1941 208 595 0,350 6,60 
Neris Jonava 24633 1920—1941 241 625 0,386 7,64 
Šventoji Ukmergė 5437 1925—1940 268 608 0,440 8,50 
Nevėžis Kėdainiai 3220 1925—1942 162 574  0,281 5,12 
Jūra Tauragė 1687 1926— 1942 :897 724 0,548 12,60 
Minija Kartena 1230 1925—1942 389 734 0,528 12,34 


Jūrą. Tauragė 


1958 


1942 
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Fig. 3. Drėgmenų su nuotakiu palyginimas 


(„Rūbo“ akc. b-vės įmonės) neišlaikė pirmojo 
potvynio ir griuvo. 

Pagal didžiausius kiekvienerių metų (po vie- 
ną!) debitus išskaičiuota maksimalinio debito 
tikimybė. Variacijos koeficientas gautas 
C,==0,285, asimetrijos koeficientas Cs = +0,205 
— labai mažas; tuo būdu 17 metų periodą tenka 
laikyti nepakankamu griežtoms išvadoms. F os- 


terio metodu išskaičiuotas galimas 1 kartą 

-per 100 metų maksimalinis debitas 390 mš/s, 
1 kartą per 1000 metų 448 mš/s. Šie duomenys 
gali būti tuo tarpu priimti, kaip pagrindas, tiltų 
angoms.skaičiuoti. 

Ištirtas 17 metų periodas turėjo "pradžioje 
drėgmenų perteklių; toliau kas ketveri metai 
buvo sausa, ypatingai 1929 metais. Nuotakis 
aiškiai seka drėgmenis, kiek vėluodamasis: po 
1929 metų sausros matome mažą nuotakį dar 
1930 metais. Vidutiniai metiniai dregmėnų ir 
nuotakio aukščiai atvaizduoti dviejuose brėži- 
niuose: 1) chronologinėje eilėje (fig. 3) ir 
2) funkciniame sąryšyje (fig. 4). Apytikriai tą - 
sąryšį galima išreikšti nuotakio lygtimi: 

h = 0,778 (H — 200); 
pagal ati aukštį H (milimetrais) galima 
išskaičiuoti empirinį nuotakio aukštį h. 


700, 


Kai 408 


Fig. 4. Nuotakio su Arardi Kal 


Dipl. inž. A. Barauskas 


ŽIEMOS TARNYBA LIETUVOS SAUSKELIUOSE 


Prieš 1940 metus reguliarus auto susisieki- 
mas ir transportas Lietuvoje buvo prasiplėtęs 
ligi visų krašto ekonominių centrų. Vasarą, kai 
visi keliai būdavo pravažiuojami, autobusu buvo 
galima pasiekti bet kurią žymesnę krašto vie- 
tovę. 

Brangesnės ir greit gendančios "prekės di- 
džiąja dalimi buvo transportuojamos sunkveži- 
miais. Šios rūšies transportas, nežiūrint blogokų 
kelių, iš metų į metus didėjo; reikia manyti, 
kad po karo jis atgys ir dar daugiau išsiplės. 

Šis patogus, greitas ir pigus susisiekimo bei 
transporto būdas turi nepaprastą įtaką krašto 
ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui. 

Kelių priežiūros ir susisiekimo bei transpor- 
to reguliavimo administracija stengiasi tobu= 
linti kelius motoriniam susisiekimui, rūpinasi 
to susisiekimo ir transporto saugumu ir siekia, 
kad susisiekimas visais keliais pelnoų trukdo- 
mas per ištisus metus. 

Tam būtinos dvi sąlygos: išvystyti ir Labą“ 
bulinti kelių tinklą su sustiprinta važiuojamąja 
dalimi ir žiemos metu apsaugoti kelius nuo už- 
pustymų, t. y. palaikyti pravažiavimą. 

Čia aptariama tik žiemos tarnyba, dabarti- 
nio karo metu pagrindinis kariškos reikšmės už- 
davinys. Paliečiami šie klausimai: | 

1) sniego pustymo faktoriai ir pustymų rū- 


„šys, 


2) kelio užpustymo priežastys, 

3) kova su kelių užpustymu Lietuvoje ir ki- 

tuose kraštuose, 

4) sekmingesnės kovos perspektyvos. || 

Svarbiausias sniego pustymų faktorius yra 
stiprus vėjas; pustymas vyksta, kai sniegas yra 
sausas ir purus. Ištirta, kad sniegas pustomas, 
kai vėjas turi greitį bent 7 m/s; kai vėjas silp- 
nesnis, bet sniegas ypatingai sausas ir smulkus, 
galimi taip pat, bet tik nežymūs pustymai. Pus- 
tymas skirtinas nuo sniego audros, kai krinta 
drėgnas sniegas ir didelio vėjo sūkuriais blaško- 
mas nusėda ant žemės paviršiaus, bet daugiau 
nuo žemės nebepakeliamas. 

Lietuvoje pustymus galima suskirstyti į tris 
rūšis: 

1) Pažeminis pustymas — kai pa- 
laidas sausas sniegas žemės paviršiumi lengvai 
dvelkiamas; tuo metu sausi sniego kristalai 
trindamiesi susmulkėja, susitrina; tokio pusty- 
mo sniegas labai smulkus. Iš jo susidaro labai 
tankios pusnys: jau 20 cm sluoksnis, panašiai 
kaip smulkaus smėlio, padaro kelią sunkiai pra- 
važiuojamą net galingoms mašinoms. "Tokio 
sniego atsparumas žymiai didesnis, kaip puraus, 
naturalių kristalų sniego. 

2) Pažeminė pūga — kai esant žemai 
temperatūrai ir smarkiam vėjui paviršiaus snie- 
gas pakeliamas ligi kelių metrų. Šiuo atveju 
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sniegas išlaiko savo naturalių kristalų formą, 
mažiau susitrina; stambesnieji sniego kristalai 
greičiau nusėda negu smulkieji ir patenka į 
apačią. Šios rūšies pusnys sudėtos iš puraus 
sniego; jo tankumas bei atsparumas žymiai 
menkesnis, kaip pažeminio pustymo. 

3) Išviršinė pūga — skaitytina, kai 
prie pažeminės pūgos sąlygų dar sninga. Šios 
rūšies pusnių sniegas mažiau tankus ir atsparus: 
sniego kristalai mažiausiai suardomi. 

Sniego tankumui ir atsparumui nustatyti 
Reiche ir Šveicarijoje vartojami specialūs apa- 
ratai. Pagal pustymo rūšį apytikriai ir be apa- 
ratų galima spręsti apie pusnių sniego rūšį ir 
parinkti atitinkamą jam valyti mašiną. 

Sniego pusnys susidaro ten, kur vėjo kelia- 
moji jėga, susidūrus su kliūtimi, sumažėja, ir 
vėjas toliau nebeįstengia kilnoti sniego. Aukš- 
tesnės ir plikos, neapaugusios vietos dėl to turi 
plonesnę sniego dangą, kaip slėniai. į 

Dažniausiai mūsų keliuose pasitaikančios už- 
pustymo priežastys yra šios: negilių kelio iškasų 
vietos, grioviuose arba šalia kelio augantieji 
krūmai, artimos sodybų tvoros, žvyro ar akmens 
rietuvės, sukrautos šalikelėse. Mažiau reikšmin- 
gos priežastys: — tai kelio ženklai, atskiri me- 
džiai. 

Lemiamą ir atskiriems ruožams skirtingą 
įtaką turi vyraujančiųjų vėjų kelio' kampas su 
kryptimi, kelio sankasos padėtis ir apylinkės 
sąlygos — reljefas, miškingumas ir t. t. 

Ligi šiam karui pas mus permažai buvo krei- 
piama dėmesio kovai su sniegu. Auto susisieki- 
mą, ne tik vieškeliuose, bet ir plentuose labai 
trukdė sniego užpustymai. Žiemos metu daug 
autobusų linijų neveikė; transportas sunkveži- 
miais žymia dalimi sustodavo. 

Žiemos tarnybai turime neperdaugiausia pa- 
tyrimo. Iki šiam laikui nebuvo daroma užpusty- 
mo grafikų net svarbesniems kelių ruožams, ne- 
nustatyta atskiroms vietoms vyraujančių vėjo 
krypčių. Sniegatvorės statomos tik svarbiau- 
siuose keliuose, kelio techniko nuožiūra, be 
praktiškų duomenų, beveik visada iš abiejų ke- 
lio pusių. 1 

Ištyrus atskirų ruožų vyraujančių vėjų kryp- 
tis, galima išvengti sniegatvorių iš abiejų pusių 
ir pasiekti nemažą ekonomiją. 

Plentuose, ypač svarbesniuose ruožuose, ko- 
va su sniego užpustymais jau vedama eilę metų. 
Šio karo metu kai kurios plentų magistralės 
ypatingai saugomos nuo užpustymų. Nors darbo 
sąlygos nelengvos, Kelių Rajonai tą uždavinį 
visai gerai atliko. Keliams apsaugoti nuo užpus- 
tymų Lietuvoje buvo naudota pasyvi priemonė 
—- įvairaus tipo sniegatvorės, sniego volai ir 
medžių šakų kaišos, o užpustytiems keliams 
pravalyti aktyvi priemonė — specialios maši- 
nos, arklių traukiami trikampiai ir kastuvai. 

Naudoti sniegatvorių tipai įvairūs tiek for- 
ma, tiek tankumu. 

Skydo tipas I (senas, išeina iš apyvar- 
tos). Jo tankumas 75—5070; daromas iš lentų 
atpiovų. Lentų platumas nevienodas, kartais 
siekia 10—15 cm; norint turėti 5076 skydo tan- 
kumą, tenka palikti tokio pat pločio tarpus; toks 
paskirstymas netikslus. Šios sniegatvorės skydai 
turėtų būti pririšami prie kuolų pakeliant jas 
nuo žemės 30 cm, tačiau kuolus sukalti nevisur 
ir nevisuomet pavyksta. Skydai statomi stoge- 
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liu; tokia sniegatvorė bloga: 1) ji peržema, nes 
patvarumui statoma dideliu kampu; 2) jei nepa- 
kelta nuo žemės, užpustoma; kai reikia persta- 
tyti, tenka atkasti; 3) jei dirva puri, skydas įšą- 
la; susidaro sunkumų skydui perkelti. 

Skydo tipas II (naujas). Jo tankumas 
didesnis 5070, Skydas paprastas, patvarus, 2 
žmonėms nešti nesunkus. Šis tipas atitiktų visus 
reikalavimus, tik statant stogeliu 15 cm tarpas 
apačioje permažas, jį reikėtų padidinti iki 30 cm, 
pailginant šonines lentas iki 2,10 m; tuo būtų 
aukštesnė ir sniegatvorė. Skydai rišami stati 
prie anksčiau sukaltų 2,0 m — 2,8 m kuolų arba 
statomi stogeliu. Kai sniegas užpusto sniegatvo- 
rę, ji pakeliama aukščiau ant tų pačių kuolų 
arba perkeliama ant pusnies ir statoma stogeliu; 
kartais sniegatvorė būdavo perkeliama ant pus- 
nies, įsmeigiant stačius skydus į sniegą ir suri- 
šant gretimų skydų lentas, tuo suteikiant at- 
sparumą prieš vėją. Iš šių trijų būdų tobuliau- 
sias yra pirmasis; jis galimas, kai stulpai pa- 
kankamo aukščio. į 

Norint perkelti stogeliu statytas sniegatvores 
ant pusnies, sutinkama tokių sunkumų: 

1) kai sniegas purus, darbas gana sunkus: 
žmonės klimpsta į sniegą; 

2) pusnys ties stogeliu statytomis sniegatvo- 
rėmis turi nelygų paviršių, statyti skydus sto- 
geliu sunku; kai sniegas purus ir jo paviršius 
nelygus, kad ir sukietėjęs, stačios sniegatvorės 
nepatvarios prieš vėją, dažnai sugriaunamos; 
visos sniegatvorės giliai į sniegą įsmeigti nega-- 
lima, o kraštutinės lentelės yra pertrumpos, kad 
įsmeigtos į purų sniegą išlaikytų vėjo spaudimą 
į visą skydą. Šiam tikslui reikėtų kraštutines 
skydų lenteles viename jų gale palikti bent 0,6 
—0,7 m ilgesnes ir kiek platesnes. 

Skydo tipas III. Šis horizontalių len- 
telių skydo tipas visai naujas, pas mus panau- 
dotas tik 1942/43 metų žiemą. Jo tankumas ne- 
vienodas: apatinė dalis yra 7070 tankumo, vir- 
šutinė tik 3070. Apie šio tipo privalumus spręsti 
dar neturime duomenų; atrodo, kad jis mažai 
tesiskiria nuo vertikalių lentelių skydų. 

Sniegatvorės tipai IV ir V: ne- 
kilnojamos žabų pintinės tvoros; jos vartotinos 
ten, kur arti turima karčių ir krūmų. Atitinka- 
mai tankios tvoros veikia kaip lentiniai skydai; 
užpusčius jų negalima perkelti. Šios tvoros va- 
sarą kur nekliudo lauko darbams, paliekamos 
vietoje; paprastai tenka nuimti. Vasaros metu 
išdžiūvę žabai pasidaro trapūs; pakartotinai 
naudoti visai nebegalima ar bent neracionalu; 
kartą panaudoti sniegatvorėms žabai paprastai 
eina kurui. Kai kurių rajonų praktika davė gerų 
rezultatų, panaudojant tokių tvorų žabus VI ti- 
po skydams gaminti. Darbas atliekamas pava- 
sarį, kol žabai neišdžiūvę. Žabų tvora turi būti 
horizontaliai pynama; žabai turi būti iš anksto 
supiaustyti tinkamo ilgumo. Skydų rėmams 
naudotini 7—10 cm storumo kuolai, pynimui — 
2—3 cm skersmens žabai; storesni žabai skelia- 
mi pusiau. 

Sniego volai su šakų kaiša ar be jos 
— tik bėdos priemonė. Jie veikia tik prie silp- 
nų pustymų. Kai vėjas smarkus ir volas iš pu- 
raus sniego, rezultatai visai menki. Geriau vei- 
kia kieto sniego blokų tvora; tokią tvorą gali- 
ma padaryti po atolydžio, o tai — pavėluo- 


tas darbas: gilus sniegas galimas tik pus- 


nynuose, dažnai aniaai bikūčėi gaunami atkasant 
užpustytą kelią. 

Sniego blokų tvoros sėkmingai naudotos ant 
sniegatvorių pusnių, kai sniegatvorės būdavo 
užpustytos ir jas kelti buvo sunku. Patirta, kad 
ir prie gana gausių pustymų sniego blokų tvo- 
ros aukščiausioj pusnies vietoj, apie 0,6—0,8 m 
aukščio, tai žiemai pilnai užtekdavo. 

Pasyvių priemonių kovai su užpustymais 
1942/43 metų žiemą Kelių Valdyba turėjo mūsų 
keliuose: 


sniegatvorių tipo I, II ir III 507.413 m, 


žabų tvorų . ; 419.982 m, 
Eadegovolų-: + + 4) 474 8960, 
Viso: 959.355 m. 


Sniegatvorės buvo statomos beveik visur iš 
abiejų kelio pusių; atmetus neužpustomas ap- 
gyventas vietoves ir kelius per miškus, atrodo, 
kad nuo sniego užpustymų buvo apsaugota tik 
3090 plentų. Vieškeliuose, išskiriant trumpus 


Fot. 1. Sniegatvorė iš stačių skydų 


ruožus, kaip Ukmergė— Širvintai, Kaunas— 
Rumšiškės ir Žiežmariai—Vievis, sniegatvorių 
nebuvo. Įskaitant visus magistralinius kelius ir 
pirmos eilės vieškelius, kurių Lietuvoje yra apie 
4000 km, pasyvi kova su sniegu palietė juose tik 
1596. „Kovoje su kelių užpustymais gauti tokie 
patyrimai: - 

1) Iš naudojamų pas mus geriausios skydinės 
50—7090 tankumo sniegatvorės, rišamos stačios 
prie stulpų; sniegas supustomas į siaurą, lygaus 
aukščio pusnį (fot. 1). 

2) Stogeliu statoma sniegatvorės, ypač kai 
vėjo kryptis nėra jai statmena, duoda labai ne- 
lygų, žymiai platesnį pusnyną (fot. 2). Ant tokio 
pusnyno perkelti sniegatvorę nepatogu. Be apa- 


„Fot. 2. Sniegatvorė stogeliu 


Fot. 3. Sniego valytojas darbe 


tinio tarpo jos pačios iki trečdalio aukščio už- 
pustomos; susidaro sunkumų išimti. 

3) Pastatytos ant pusnies sniegatvorės, ar 
stogeliu, ar įsmeigtos stačios, dažnai vėjo apver- 
čiamos; patartina, kai po atolydžio sniegas su- 
šąla, daryti sniego blokų tvoras. 

4) Sniegatvorių pusnyno platumas pareina 
nuo sniegatvorės tankumo. Prie mažesnio kaip 
3070 tankumo pusnynas siekia keliolikos metrų 
platumo; todėl sniegatvorių nuotolis nuo kelio 
nustatytinas atitinkamai sniėgatvorės tankumui 
ir jos aukščiui. Praktikuojamas 20—25 m atstu- 
mas pasiteisina. 

5) Būtina ir naudinga sniegatvorių apačioje 
palikti ne mažiau kaip 30 cm laisvą tarpą: gau- 
nama aukštesnė neužpustoma sniegatvorė. 


6) Sniegatvorės skydai turi būti vienodo tan- 
kumo visame plote, lentelės turėtų būti nepla- 
tesnės kaip 4—6 cm ir vienodo pločio. 

Aktyviai kovai su kelių užpustymais Kelių 
Valdyba turi keletą galingų specialių tam skir- 
tų mašinų, be to, įvairių prietaisų ir įrankių. 

Viena iš galingiausių specialių sniegui valyti 
mašinų yra amerikoniškas traktorius ,„Cater- 
pillar D 7“ (fot. 3) su montuotu priešakyje abi- 
pusiu 3,4 m pločio plūgu ir šoniniais sparnais. 
Traktorius 70 AJ galingumo. Plūgo ir sparnų 
valdymas hidraulinis. Ši mašina priešakiniu 
plūgu ir nuleistais šoniniais sparnais vienu va- 
žiavimu pravalo 7,0 m pločio kelią per 0,8 m gi- 
lų sniegą. Kai sniegas labai gilus, šoniniai spar- 
nai pakeliami, kad priešakinio plūgo padarytas 
sniego volas būtų sparnų nustumiamas toliau. 
Mašina lengvai praeina 1,5 m gylio puraus snie- 
go pusnis ir vienu važiavimu kelią padaro pra- 
važiuojamą. Senas sukietėjęs sniegas žymiai 
sunkiau valomas, tačiau ši mašina įveikia ir kie- 
tą sniegą iki 1,0 m gylio. 

Ši mašina praktikoje visuomet gerai veikia; 
jos trūkumai: 

1) komplikuotas valdymas; 

2) mažas greitis: žiūrint darbo sunkumo 3— 
5 km/h, be darbo vos 7 km/h; taigi, mašiną 
siųsti toliau neapsimoka dėl kuro suvartojimo ir 
mašinos amortizacijos; 

3) plūgas sustumia sniegą į aukštus pylimus 
pakraščiuose, kuriuos žmonės turi nukasti ir iš- 
lyginti. 

Yra modernių mašinų, kurios sniegą numeta 
kelioliką metrų į šalį; mūsų turimas tipas jau 
pasenęs. 


Antra tokia pat, tik silpnesnė sniego valymo 
mašinų rūšis yra su amerikoniško tipo trakto- 
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riais „Caterpillar 15“. Traktorius 15 AJ galin- 
gumo. Mašina valo užpustymus negilesnius kaip 
0,8 m. Jų paslankumas kaip darbe taip ir be 
darbo siekia 3—5 km/h. Plūgo plotis tik 2,2 m. 
Darbo našumas labai menkas, mašina neekono- 
miška. 

Motorines gruntkelių profiliavimui mašinas 
galima taip pat panaudoti sniegui nuo plento 
valyti, kai sniego danga plonesnė kaip 30 cm. Jų 
greitis darbe 8—12 km/h, o tuščiomis 15 km/h, 
taigi jos žymiai paslankesnės. Šios mašinos sėk- 


Mūsų upių tyrinėjimų energe 


Viena iš komplikuočiausių, ir todėl sunkiai 
sprendžiamų, technikinio darbo sričių yra van- 
dens energijos naudojimas. Didesniųjų vandens 
jėginių statyba sudėtinga grynai technikine 
prasme: turima reikalo su stichijinio pobūdžio 
energija, kuri duodasi suvaldoma tik plačiai ir 
nuosekliai ištyrus visas sąlygas ir panaudojant 
"atitinkamas tyrimo duomenims priemones. Ma- 
žas neapdairumas ar klaidingas sąlygų įvertini- 
mas, kituose techniniuose darbuose lengviau ar 
sunkiau pataisomas, — vandens jėginių statyboj 
pasireiškia katastrofa: daug kartų pasitaikė, kad 
griuvo didžiulės užtvankos, arba pastatyta kelių 
dešimtų metrų aukščio užtvanka nepajėgė pa- 
tvenkti keliais metrais vandenį, nes jis susirado 
tinkamesnį požeminį kelią. Eilės nepasisekimų 
patyrimas nustatė griežtą taisyklę, kad dides- 
niųjų vandens jėginių statyboj neleistina jokia 
improvizacija tiek techniško, tiek ūkiško pobū- 
džio; tegalimas rimtų atitinkamų sričių žinovų 
sprendimas, paremtas rimtais ir nuosekliais ty- 
rinėjimais. 

Be techniško pobūdžio sunkumų, sprendžiant 
vandens energijos naudojimo problemą, iškyla 
eilė ūkiškai-techniško pobūdžio rūpestingai su- 
derintinų klausimų: nusausinimas, laivyba, iri- 
gacija, vandens miestams tiekimas, sanitarinė 
„ technika ir t. t.; šie reikalai sudaro vandens 
ūkio kompleksą. Sprendžiant vandens 
energijos naudojimą, kai kurie įeinantieji į van- 
dens ūkio kompleksą klausimai išsisprendžia 
kartu, kiti prieštarauja sprendimui; tada tenka 
komplekso elementus derinti, o prieštaraujan- 
čius — subordinuoti ūkiškai naudingesniems. 

Vandens ūkio komplekso sprendimas dar 1a- 
biau komplikuojasi, kai projektuojama eilė 
jėginių vienoje upėje (upės kaskadinis naudo- 
jimas) ar to pat baseino upių sistemoje; čia dar 
tenka derinti visa sistema. 

Kasdieniniam upės naudojimui reikia ištirti 
nuotakio reguliavimo galimumus, rezervuarų 
filtracijos, garavimo ir užnašų sąlygas, fiksuoti 
patvankų aukščius, atsižvelgiant į atskirų rezer- 
vuarų savumus ir derinant su viso kaskado vei- 
kimu, paruošti eilę variantų ir, juos įvertinus 
techniškų ir ekonomiškų duomenų šviesoje, pa- 
rinkti patį efektingiausį. 

Nuo sumanymo panaudoti vandens energiją 
iki konkretaus realizavimo eina tokios stadijos: 

1. hipotezė, | - 

2. vandens energijos naudojimo schema, 

3. schematinis (eskizinis) projektas, 
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ų 

mingai naudojamos nuolatiniam patruliavimui 
smarkiai sningant: sniego danga greit nuo kelio 
nuvaloma, neduodant jos privažinėti. 
„ Paprasčiausia, mūsų sąlygose gan reikšmin- 
ga priemonė yra arkliais traukiami sniego valy- 
mo trikampiai, kurie sėkmingai veikia ligi 30 cm 
sniego dangos. Jie lengvai padaromi vietoje; 
pradėjus snigti arba pustyti, organizuojamas 
nuolatinis trikampio patruliavimas, ypač snie- 
gatvorėmis apstatytame ruože. Arkliai traukia 
trikampį ligi 4—5 km/h. 


Dipl. inž. Kazys Rimkus 


tiniams tikslams perspektyvos 


4. techniškas projektas, 

5. darbo brėžinių gamyba, 

6. įvykdytų darbų brėžinių tvarkymas. 

I stadija — hipotezė, sumanymas arba idė- 
ja panaudoti vienos upės ar jų sistemos van- 
dens energiją. Šioje stadijoje tenkinamasi susi- 
pažinimu su esama medžiaga ir vietos sąlygomis 
(be tyrinėjimų); ruošiami labai apytikrūs va- 
riantai, 

II stadija — vandens energijos naudojimo 
schemos sudarymas. Upė skirstoma į lipy- 
nes, nustatant patvankų aukščius ir jėginių ga- 
lingumus. Tam tikslui atliekami topometriniai, 
hidrologiniai ir geologiniai tyrinėjimai tokio 
tikslumo, kad tiktų konstruktyviam projektavi- 
mui; šioje stadijoje galutinai fiksuojamas upė: 
naudojimo efektingiausias variantas. 3 

III stadija — schematinio (eskizinio) p ro- 
jekto ruošimas. Sudaromi įtvarų tipų varian- 
tai, nustatomi pagrindinių įtvarų tipai, gabari- 
tai, įtvarų išdėstymas; nustatoma, kaip projek- 
tuotini atskiri įrengimai ir jų dalys. Čia visi ty- 
rinėjimai baigiami paliekant nebent smulkius 
papildymus; kartais II ir III stadijos nuosekliai 
jungiasi į vieną. 

IV stadija — techniškas projektas ren- 
giamas lygiagrečiai su paruošiamaisiais statybos 
darbais; konstruojami ir galutinai skaičiuojami 
visi jėginės elementai. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse tas darbas eina lygiagrečiai su staty- 
ba ir jungiamas su V stadija. 

V stadija — darbo brėžinių gamyba. 
Sudaromi metalinių, betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų, taip pat klojinių ir iškasų projek- 
tai; ruošiami detalūs brėžiniai, skirti vadovavi- 
mui darbo metu. 

VI stadija — atliktų darbų brėžinių su- 
darymas. Sudaromi ar pataisomi brėžiniai pagal 
atliktus darbus atskiriems įtvarams ir visai jė- 
ginei, kitaip tariant, paruošiamas reikalingas 
eksploatacijai jėginės pasas.: 

Iš šios darbo eigos aiškėja, kad topografiniai, 
hidrologiniai ir geologiniai tyrinėjimai visos 
upės ar jų sistemos reikalingi sprendžiant net 
dalinį upės išnaudojimą. p 

+ 
* i 

Kokia mūsų sąlygose būtų pirmaeilių tyrinė- 
jimo darbų programa? Svarbiausi vandens ener- 
getiniai šaltiniai yra Nemunas ir Neris. Pagal 

ietuvos upių kadastro duomenis, Nemunui nuo 
Smalininkų iki buvusios adm. linijos tenka apie 


5590, Neriai (nuo žiočių 232 km aukštyn) apie 
2596 ir likusioms upėms apie 2096 vandens 
"energijos išteklių. Bent vienos jėginės statyba 
Neryje ar Nemune aktuali be ginčų; supranta- 
ma, kodėl tyrinėjamos pirmoje eilėje šios upės. 
Kiek tyrinėjimo darbų reikia atlikti statant bent 
vieną jėginę Nemune ar Neryje, aiškėja iš apra- 
šomo šių upių energijos naudojimo varianto. 


Siekiant galimai pilnesnio vandens energijos 
naudojimo, svarstytinas ir Nemuno žemuti- 
nio ruožo (žemiau Kauno) patvenkimas. Be 
energetinių tikslų tasai sumanymas turėtų dar 
tokių privalumų: 


1. atpultų patvenktosios dalies reguliavimo 
išlaidos laivybai; 

2. leistinose ribose pakeliant vandens lyg- 
meni Kaune, galėtų žymiai sumažėti pro- 
jektuojamo Vilijampolėje uosto įrengimo 
išlaidos; 

3. Nemunas Kauno mieste būtų gražesnis. 


Nemuno ruožą aukščiau Kauno ir Neri nau- 
Aojant kaskadomis (eile lipynių) galima gauti 
nemažus rezervuarus su geromis taupymo ir re- 
guliavimo sąlygomis, sušvelninant potvynio 
bangą ir pagerinant žemutinės jėginės veikima. 


Žemutinio Nemuno ruožo patvenkimą apri- 
boja Kauno padėtis; užtat aukštutinis Nemuno 
ruožas ir Neris gali duoti daugelį sprendimu, 
tiek lipynių aukščio; tiek užtvankų vietos atžvil- 
giu, derinant juos su žemutiniu Nemuno ruožu. 


Nenaudojant žemutinio Nemuno ener- 
getiniams reikalams, Nemunas ir Neris spren- 
džiami atskirai ir kitokioje, galimas daiktas 
efektingesnėje, lipynių kombinacijoje. Tiksliau- 
sias sprendimas bus parinktas iš eilės variantu. 
pagrįstų išsamiais topometriniais, hidrologiniais 
ir geologiniais tyrinėjimais. 

Einant prie rimto upės išnaudojimo, ruošia- 
mi dešimtimis variantai, 0 improvizuojant — 
upė sudarkoma ir pasiekiama tik galimo paiė- 
gumo dalis. Mūsų energetiniai ištekliai kuklūs, 
todėl turime būti ypatingai apdairūs. 


Prieš pradedant pirmos jėginės statybą Ne- 
ryje ar Nemune, reikia turėti šių upių panaudo- 
jimo planą. 


Eilė kitų vietovių „tuo tarpu turės spręsti 
energetinius reikalus autonomiškai, siauresniu 
rajonų ribose. Mažesnių energetinių vie- 
netų steigimas, reikalaująs nedidelių investiciju. 
dažnai - yra realesnis — greičiau įvykdomas. 
Vandens energiją naudojant krašto elektrifika- 
cijai plėsti, skaitlingi nors ir maži energeti- 
niai vienetai gali aptarnauti didesnį vieto- 
vių skaičių; jie išugdys atskirų vietoviu energi- 
jos naudojima tiek, kad apsimokėtu ilgesni 
prijungimai iš: Nemuno ar Neries jėginių. Atei- 
tyje, jungiant vietines jėgines į bendrą tinkla. 
bus pasiektas > energijos naudojimo išly- 
ginimas. 


Todėl lygiagrečiai Nemuno ir Neries tyrinė- 
jimams turi būti tiriamos ir mažesnės upės. Čia 
galima apsiriboti tik aktualių ruožų tyrimu, be 
bendro naudojimo plano; galimos klaidos ma- 
žiau pavojingos visam energetiniam ūkiui. Be 
to, mažose upėse lengviau numatyti tinkamiausį 


variantą. Tačiau hidrologiniai mažų upių tyri- 
mai yra sudėtingesni, nes mažų baseinų nuota- 
kio sąlygos žymiai jautresnės. 

Mažesnių upių topometriniai ir geologiniai 
tyrinėjimai lengvesni ir paprastesni, greičiau 
atliekami. Pagal aktualumą siūloma tyrinėjamas 
upes suskirstyti į tris eiles: 


I eilės tyrinėjimai apimtų šias upes: 


Upės pavadinimas Galingumas kW 
4 6 mėn. 9 mėn. 
1. Nemunas .150.310 116.395 
2. Neris 71431  52.399 
3. Šventosios aukštupis n nuo Antaliep- 
tės aukštyn |. | 152 97 
4. Šventosios žemupis ligi Virintos 
(even:. Neries patvankos ribose) 7.196 4.961 
5. Jūra |. as EA E 4.161 2.376 
6. Virvytė . 2.294 1.461 
7. Minija tarp Salanto žiočių ir Liep- 
girių kaimo . |. „ 2704 1.398 
8. Dubysa nuo Kirkšnovės aukštyn 1.847 982 
9. Mūša . 1.959 1116 
10. Anykšta su Rubikių ežeru“ 150 100 
Viso . „ 242.804 Lis 


Pirmajam elektrifikacijos etapui užtektų 
vienos stambesnės jėginės Neryje ar 
Nemune; ji aprūpintų Kauną, Vilnių, Jonava, 
Kėdainius, Panevėžį, Šiaulius, Radviliškį, Prie- 
nus ir Birštoną. 


Iš mažesnių jėginių galėtų būti aprūpin- 
tos šios vietovės: 


. Šventosios aukštupis — Antalieptės, Zarasų rajonui, 
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2. Jūra — Tauragės rajonui, 

3. Virvytė —- Viekšnių. Mažeikių rajonui, 

4. Minija — Telšių, Kretingos, Švento- 
sios rajonui, 

5. Mūša *-— Biržų rajonui, 

6. Dubysa — Raseinių rajonui, 

7. Anykšta — Utenos, Anykščių rajonui. 


Šakiai, Marijampolė, Ukmergė būtų tuo tar- 
pu aprūpintos elektros energija iš veikiančių 
hidroelektrinių. 


II eilės tyrinėjimai apimtų upes su palygina- 
mai nemažu nuolydžiu ir išlygintu debitu (su 
ežerais baseinuose). 


Galingumas kW 


Upės pavadinimas Vid. nuo- 

lydis 6mėn. 9 mėn. 
1. Šventoji tarp Južinto ež. 

ir Virintos 0,0059 6.264 3.991 
2. Venta - . 0,0076 + 5.154 3.857 
3. Šešupė 0,0050 4010 2.005 
4. Merkys . 0,0062 6.813 4465 
5. Žeimena 0,0043 3.776 2.502 
6. Siesartis 0,0163 2.976 2.014 
7. Širvinta 0,0075 2.861 1.920 
8. Strėva 0,0140 1.846 1.232 
9. Šušvis 0,0080 2.490 1.309 
10. Verknė „ 0,0125 1.610 1.074 
11. Vilnia „+ 0,0139 1.833 1313 
12. Balt. Ančia  .0,0100 + 835 -558 
40.468 | 26.240 


III eilės tyrinėjimai. Šiai eilei lieka mažes- 
nės upės, kurių energetinė reikšmė dar nėra iš- 
ryškinta. Jos nesudarys rimto veiksnio energe- 
tiniame ūkyje, didžiumoje tiks smulkiai pramo- 
nei: nedideliems malūnams, lentpiūvėms, atski- 
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rų ūkių reikalams. Tokie objektai, dažniausiai, 
bus tiriami vietine iniciatyva realiam panaudo- 
jimo reikalui. 

Projektuojant jėgines mažesnėse upėse gali 
susirasti viena kita įdomesnė energetiniu atžvil- 
giu, ypač reguliuojant ežerus arba perleidžiant 
vandenį iš vieno baseino į kitą. Tyrinėjimų eilės 
nuoseklumas taikomas topometriniams ir geolo- 


giniams darbams; hidrologiniai tyrinėjimai, ku- 
riems reikalingas ilgas stebėjimų periodas, pri- 
valo būti išplėsti į visas I ir II eilės tyrinėjimų 
upes. 

Baigdamas noriu pažymėti, kad šiemet su- 
kako 20 metų nuo hidrologinių tyrinėjimų Lie- 
tuvoje pradžios. Šio darbo pionieriai turėjo nu- 
galėti nemažus sunkumus. 


Dipl. inž. C. Šalkauskas 


Lietuvos upių geotechniniai ir geologiniai tyrinėjimai 


Hidrotechninė statyba — pati sudėtingiausia 
ir sunkiausia statybinės technikos šaka. Kiek- 
vienas didesnio ar mažesnio energetinio mazgo 
projektas reikalauja daug įvairių tyrinėjimų 
duomenų. Juo toks mazgas didesnis, juo tiks- 
lesni ir pilnesni turi būti tyrinėjimai. Mėginsiu 
nušviesti geotechninių ir geologinių tyrinėjimų 
paskirtį, nustatyti darbų apimtį-ir gaires jiems 
vykdyti, ruošiant Lietuvos upių vandens energi- 
jos išnaudojimo projektą. 

Leiskime, kad pasiremiant hidrologine ir to- 
pografine medžiaga patiekta upės ar jų sistemos 
vandens energijos naudojimo hipotezė, apytik- 
riai numatytos energetinių mazgų vietos, pa- 
tvankų aukščiai, rezervuarų dydžiai ir t. t. Toli- 
mesnis žingsnis — hipotezės išvystymas į sche- 
matinį projektą; čia svarstysime tik tokią pro- 
jektavimo stadiją. Tam reikalui atliekami geo- 
techniniai tyrinėjimai parinktose užtvankoms 
vietose ir geologiniai tyrinėjimai viso būsimojo 
rezervuaro ribose. Jie turi tikslą patikrinti. ar 
galima parinktuose profiliuose statyti užtvankas 
ir kiek galima kelti vandenį. Dažnai pasitaiko, 
kad parinktieji topografiniu žvilgsniu tinka- 
miausi profiliai dėl blogų geologinių sąlygų ne- 
tinka statybai. Tokiu atveju ieškoma kita geres- 
nė vieta ir, prisitaikant prie esamų sąlygų, kei- 
čiamas visas projektas. 

Parinktos vietos tinkamumą, patvankos aukš- 
„ti ir pastato konstrukcijų tipus nustato grunto 
atsparumas ir rezervuaro geologinė bei geomor- 
fologinė struktūra. . 

Grunto atsparumo sąvoka mūsų spaudoje pa- 
sirodo pirmą kartą, todėl ją reikia plačiau pana- 
grinėti. 

Projektuojąs bet kurį pastatą visada susidu- 
ria su klausimu, koks leistinas duotajam gruntui 
apkrovimas. kokios lauktinos grunto deformari- 
jos ir kaip jos atsilieptų pastatui (ypač svarbu 
statiškai neišsprendžiamoms sistemoms), kain 
giliai reikia įleisti pamatus ir kokios jie turi būti 
konstrukcijos ir t. t. Tokias problemas sprendžia 
gruntų mechanika arba geotechnika. Modernio- 
sios statybinės technikos klausimai atsakomi iš- 
tyrus grunto pavyzdžius; tyrimai atliekami sne- 
cialioje laboratorijoje ar lauke, nustatant fizines 
ir mechanines grunto konstantas. Kai kas galėt-- 
paklausti, ką duoda vieno ar kelių pavyzdžii 
kad ir smulkus tyrimas, jei gruntas sudėtas tiek 
horizontalia, tiek vertikalia kryptimi labai įvai- 
riai; juk gautų duomenų visvien negalima iš- 
plėsti visam pamato plotui. Tikrai kelių pavvz- 
džių tyrimas neturi didesnės praktinės vertės, 
lygiai, kaip gręžimai statybos vietoje be grunto 
mechaninių savybių analizo. Todėl tiriama tiek 
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pavyzdžių, kad pagal matematinės statistikos 
metodus, gautus duomenis būtų galima pakan- 
kamai tiksliai išplėsti visam grunto sluoksniui. 
Pavyzdžių skaičių nustato reikalingas projekta- 
vimo stadijoje duomenų tikslumas, vietovės 
geologinė struktūra ir būsimojo pastato kon- 
strukcija. 


Norėdami pilnai apibūdinti grunto atsparu- 
mą ir atsakyti į pastatytus klausimus, tyrinėto- 
jai nustato tokias mechanines ir fizines kon- 
stantas: 

1. grunto atsparumas gniūžimui (kompresi- 
jos kreivė ir tamprumo modulio kitimo 
grafikas), 

2. grunto atsparumas kirpimui ir vidaus 
trinties kampas, 

3. sukibimo (kohezijos) jėgos, 

4. kapiliarinio slėgimo jėgos, 

5. gniūžimo deformacijų greitis ir dydis, 

6. filtracijos koeficientas, - 

7. poringumas, 

8. plastingumas, 

9. lyginamasis ir tūrio vieneto svoriai, 

10. drėgnumas, 

11. mechaninė (granulometrinė) sudėtis. 


Be šių svarbiausių konstantų yra dar eilė pa- 
gelbinių dydžių, apibūdinančių cheminės grunto 
sudėties įtaką jo statybinėms savybėms ir t. t. 

Šioms, iš pažiūros paprastoms, konstantoms 
surasti reikia labai daug laiko, ypatingai pirmu 
šešių. Grunto pavyzdžio (65 mm diametro, 10 
mm storio) gniužimo atsparumo bandymas trun- 
ka 6—8 savaites, bandymas kirpimui 8—16 sa- 
vaičių.. Todėl projektuojant schematiškai sten- 
giamasi išsiversti minimaliu pavyzdžių skaičiu- 
mi, kiek galima mažinant laboratorinius darbus. 
Paprastai nuo bandymo kirpimui atsisakoma. 
gniūžimo bandymas atliekamas keletui pavyz- 
džių, paimtų iš svarbiausių tiriamos vietovės 
taškų. Taip daroma tik schematinio pro- 
jektavimo stadijoje. Kitos konstantos ran- 
damos pagal visus reikalavimus. Dalis ju, bū- 
tent: poringumas, plastingumas, drėgnumas. 1y- 
ginamasis ir tūrio vieneto svoriai nustatomi lau- 
ke. Tas pat daroma su filtracijos koeficientu bei 
mechanine (granulometrine) sudėtimi: pradžioje 
taikomi suprastinti metodai, vėliau papildomi 
tiksliais analizais laboratorijoje. Dalis laborato- 
rinių darbų atliekama vietoje, nes reikia lyginti 
atskirus grunto sluoksnius sudarant gręžinio 
geologinį piūvį ir koreguojant gręžimo darbus. 
Be to, silpnai sukibę gruntai (priesmėliai, lieses- 
ni priemoliai) transportuojami keičia struktūra: 
jie būtinai tiriami vietoje. Kita pavyzdžių dalis, 
atitinkamai įpakuota, apsaugota visomis atsar- 


gumo priemonėmis nuo sužalojimo ir išdžiūvi- 
mo, siunčiama į laboratoriją, kur nustatomos li- 
kusios konstantos (atsparumas gniūžimui, kapi- 


liarinis slėgimas), atliekamas cheminis analizas, . 


patikslinami lauko duomenys ir t. t. Tiems dar- 
bams vartojama sudėtinga aparatūra, kurios ne- 
galima kilnoti. Darbas tiek lauke, tiek laborato- 
rijoje yra labai kruopštus, reikalauja didžiausio 
atsidėjimo ir todėl jį atlieka aukštai kvalifikuo- 
tas personalas. 

Geotechniniai tyrinėjimai pereina tris stadi- 
jas. Pirmoji — gręžimo darbai grunto pavyz- 
džiams gauti ir tiriamos vietovės geologinės 
struktūros vaizdui susidaryti; tam reikalui da- 
romi geologiniai profiliai skersai ir išilgai slėnio. 

„Juos daro geologas. Antroji stadija vyksta lygia- 
grečiai su pirmąja — pavyzdžių tyrimas labora- 
torijoje. Trečioji — gautų duomenų įvertinimas 
ir išvados. 

Be geotechninių atliekami dar geologi- 
niai tyrinėjimai. Jie apima ne vien statybai 
parinktą slėnio dalį, bet visą slėnį patvankos ri- 
bose. Žinoma, ypatingo dėmesio kreipiama į už- 
tvankos vietą. Tų tyrinėjimų tikslas — išaiškinti 
slėnio geologinę struktūrą, rasti, kokie faktoriai 
ir kiek yra dalyvavę slėnį sudarant, nustatyti, 
iš kokių uolenų sudarytas slėnis, kiek intensin- 
gai ir kuria kryptimi vyksta slėnio šlaitų ir upės 
krantų erozija, nurodyti jos galimą kitėjimą 
vandenį patvenkus, duoti slėnio geomorfo- 
loginį apibūdinimą, nustatant terases, jų 
aukštį, formą ir kilmę. Apibūdinti slėnio ir arti- 
mų grunto vandenų režimą ir duoti prognozą dėl 
galimų pasikeitimų upę patvenkus. Tie duome- 
nys rodo, kur ir kokie galimi supelkėjimai, kur 
galima laukti slėnio šlaitų slinkimo. Sie klausi- 
mai ypatingai svarbūs, kai paliečiami didesni 
rajonai arba gyvenamos vietovės (miestai). To- 
kiais atvejais tenka mažinti patvankos aukštį, 
jei nėra priemonių paliestoms vietoms apsaugo- 
ti. Slinkimai labai nemalonūs būsimosios kūdros 
užnešimo atžvilgiu, ypatingai, kai slėnis siauras. 
Lemiamos reikšmės tas klausimas turi paren- 
kant statybos vietą: jei parinktoje slėnio dalyje 
lauktini didesni slinkimai, kurių sulaikyti nega- 
lima, jie tiesiog pavojingi pastatui, tai, nors būtų 
geras pagrindas, vieta laikoma netinkama. Iš su- 
rinktų duomenų turi būti matoma, ar gali van- 
duo prasiveržti iš kūdros į gretimus slėnius, 
kur ir kiek. Šie klausimai sudaro apytikrius geo- 
logo darbo rėmus. Juo sudėtingesnė slėnio geo- 
loginė struktūra, juo daugiau laiko bei patyrimo 
reikalinga tyrimo darbams. 

Surinktoji medžiaga atvaizduojama geologi- 
niuose, geomorfologiniuose ir hidrogeologiniuose 
žemėlapiuose, be to, krantų ir slėnio šlaitų eski- 
zuose. Projektuojąs čia randa atsakymą į visu: 
iškeltus klausimus. Geologiniai tyrinėjimai at- 
liekami iš karto, neatsižvelgiant į projektavimo 
„stadiją. Surinktieji duomenys papildomi tik su- 
darant techninį ir detalinį projektą, tiktai staty- 
bos vietoje su artimiausiomis apylinkėmis. 

Išsiaiškinę darbų tikslą ir sudėtį, nustatyki- 
me gaires jiems organizuoti. Tiksliai numatyti 
jų kiekį, ypatingai gręžimo darbų labai sunku: 
normų čia negali būti. Viskas pareina nuo geo- 
loginės struktūros, patvankos aukščio ir pastato 
konstrukcijos. 

Pirmoje eilėje tyrinėtinoms mūsų upėms 
darbų apimtis numatoma tokia: 


1. Geologiniai tyrinėjimai (nuotrauka) 


Bendras plotas — 1410 km?, iš to Nemuno 
nuo Merkinės iki Jurbarko 630 km*; Neries nuo 
Žeimenos iki Kauno su Šventąja iki Kovarsko 
580 kmž; kitų upių 200 kmž. 

Atlikta ar šiuo metu atliekama geologinė 
nuotrauka: Nemuno tarp Nemunaičio ir Siponių 
kaimo (8 km aukščiau Balbieriškio) 120 kmž; lie- 
ka 510 km?, Neries tarp Žeimenos ir Turniškių 
80 km? ir tarp Rūklos ir Kauno 140 km?, viso 
220 kmž; lieka 360 km?. Kitų upių ištirta 50 kmž; 
lieka 150 kmž. Viso atlikta arba atliekama 
390 km?, lieka atlikti 1020 km,?, iš to kiekio Ne- 
muno ir Neries 870 kmž. 

Prityrusių tyrinėtojų grupė (2 geologai ir 2 
asistentai-kolektoriai) per sezoną (6 mėn.) pada- 
ro apie 100 km? nuotraukos. Surinktai medžia- 
gai sutvarkyti reikalinga 6 mėn. laiko. Tokiu 
būdu 100 kmž ploto geologinei nuotraukai at- 
likti reikia vienų metų laiko. Geologų mums 
trūksta; jei toliau geologinius tyrimus vykdys 
viena grupė, ji baigs programą per 10 metų. 

Ateityje pirmon eilėn teks panaudoti abiejų 
mūsų didžiųjų upių vandens energiją. Svarbu 
visą tyrinėjimų medžiagą surinkti per trum- 
piausią laiką. Juo labiau, kad Neriai ir Nemunui 
hidrologinių duomenų pakanka. Topografinius 
darbus Neryje galima netrukus baigti, tik šios 
rūšies medžiagos rinkimas Nemunui gali trukti 
kiek ilgiau. Tad geologinių tyrinėjimų tempą 
reikia derinti prie kitų darbų, kad visa medžiaga 
būtų surinkta kartu. Geologinius tyrinėjimus 
būtų galima baigti neatsiliekant nuo kitų darbų 
per 5 metus, dirbant dviem grupėm. Jei nebūtų 
savų specialistų, tektų kviestis jų iš kitur. 

2. Geotechniniai tyrinėjimai 

Orientaciniai galima spėti, kad Neries slėny- 
je reikia atlikti apie 3000 tiesinių metrų gręžimo 
darbų, Nemuno — apie 4000 metrų, o likusioms 
upėms apie 3000 m, viso apie 10000 metrų. 

Viena tyrinėtojų grupė su trimis gręžimo 


"įrankių komplektais normaliai per: sezoną gali 


išgręžti 1000 ties. metrų. Taigi viena grupė tu- 
rėtų dirbti 10 metų; tokį laiką tenka sutrumpin- 
ti bent keturis kartus, vartojant mechanizuotus 
gręžimo įrankius, kurių darbo našumas dvigubai. 
didesnis, arba atitinkamai didinant rankinių 
įrankių komplektus ir grupių skaičių. Atrodo, 
kad antra priemonė mūsų sąlygose tinkamesnė: 
įrankiai paprastesni, ne taip greitai genda, ap- 
tarnavimui nereikia specialiai paruoštų darbi- 
ninkų. Tiesa, rankinį grąžtą aptarnauja daugiau 
žmonių, negu mechanizuotą, bet, reikia manyti, 
kad ir ateityje darbo jėgų pas mus netruks. To- 
kiu būdu, pasiliekant prie rankinių gręžimo 
įrankių, darbo tempui pagreitinti reikalingos 
keturios grupės, aprūpintos tokiais svarbiausiais 
įrankiais (vienai grupei): 

a) trys gręžimo įrankių komplektai 150—200 
mm diametro, kurių du ligi 50 m gylio, 
vienas ligi 100 m ir vienas atsarginis 
komplektas ligi 50 m gylio 150 mm dia- 
metro; 1 

b) grunto pavyzdžiams imti aparatas; 

c) štampas grunto apsloginimams gręžinyje 
atlikti; 

„ d) geotechninė lauko laboratorija ApEr BAE 
me vežime; 
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e) pritaikytos motorizuotos transporto prie- 
monės (sunkvežimis su priekaba). 

Priemonėms įsigyti nėra ypatingų sunkumų; 
svarbiau ir sunkiau paruošti atitinkamas perso- 
nalas. Grupę sudaro: 

a) grupės vadovas — technikas su geru geo- 
loginiu ir geotechniniu paruošimu; jis at- 
lieka grunto analizus lauko laboratorijo- 
je, sudaro gręžinių geologinius piūvius, 
apibūdina surinktuosius pavyzdžius; 

b) 2 gręžimo meistrai (dviem pamainom); jie 
vykdo darbus ir ima grunto pavyzdžius; 
jie turi būti baigę gręžimo meistrų kur- 
sus. 

Šiems specialistams paruošti reikalingas toks 
laikas. Technikui, baigusiam vidurinįjį techni- 
kos mokslą, dar reikia nemažiau dviejų metų 
atitinkamam geologiniam ir geotechniniam teo- 
riniam ir praktiškam paruošimui. Geotechni- 
nėms studijoms jis turi būti siunčiamas užsie- 
nin. Geologinės studijos gali būti suorganizuotos 
vietoje. 

Gręžimo meistrų kursai trunka nuo 6 ligi 8 
mėnesių. Darbų pradžiai tektų paruošti nema- 
žiau 4 technikų ir 8 gręžimo meistrų; darbininkų 
ruošti nėra būtina: pakanka juos painstruktuoti 
ir duoti griežtas instrukcijas. 

Stacionarinės geotechninės laboratorijos pa- 
talpų įrengimas ir reikalingos aparatūros įsigi- 
jimas nesudaro ypatingų sunkumų. 

Laboratorijai aptarnauti reikia nemažiau tri- 
jų laborantų; jų kvalifikacijos turi būti nemen- 
kesnės kaip technikų — grupių vadovų. Paruo- 
šimui juos reikia siųsti užsienin baigti atitinka- 


"4 
mus kursus ir bent metus padirbėti laboratori- 
jose; paruošimo laikas netrumpesnis 18 mėnesių. 

Darbo organizacijai reikalingi trys inžinie- 
riai: geologas, geotechnikas, laboratorijos ir geo- 
techninių lauko darbų vedėjas, ir hidrotechni- 
kas-geotechnikas, pamatų konstrukcijų specia- 
listas; jie sudaro vadovaujantį visos organizaci- 
jos vienetą ir turi būti aukščiausių kvalifikaci- 
jų. Jų specializacija truks nemažiau dviejų 
metų. 

Organizacinė stadija — personalo ruošimas, 
laboratorijos įrengimas ir įrankių bei aparatų 
įsigijimas pareikalaus maždaug dviejų metų lai- 
ko. Darbų programai įvykdyti reikės 2,5—3 me- 
tų laiko; visi reikalingi duomenys galės būti su- 
rinkti per 5 metus, kaip ir geologiniai tyrinė- 
jimai. 

Geotechninė laboratorija galės atlikti tyrinė- 
jimus ne tik hidrotechnikos, bet ir kelių, gele- 
žinkelių ir didesnių trobesių statybos reikalams, 
be to, dirbs ir mokslinį darbą. Nemažos kapitalo 
investicijos greit apsimokės: tinkamai pritaikius 
tyrinėjimų duomenis, ne kartą pasiseks supras- 
tinti ir atpiginti tilto, plento ar trobesio pamatų 
įrengimą, išvengti klaidų ir nuostolių. Tokios la- 
boratorijos užuomazga jau yra prie Vyr. Van- 
denų ir Energijos Valdybos Geotechnikos sky 
riaus. 

Tiek pasiruošimas, tiek darbų vykdymas yra 
pakankamai sudėtingas ir reikalauja daug laiko. 
Todėl, nenorint sutrukdyti Lietuvos upių ener- 
getinių problemų sprendimo, reikalinga tuoj 
ruoštis būsimiems darbams. 


Dipl. stat. inž. Jurgis Gimbutas 


LIETUVIŠKOJI STATYBOS TERMINIJA 


Terminijos reikalas mūsų statybininkams, o 
taip pat ir visuomenei, labai aktualus. Ta mūsų 
kultūros sritis tebegyvena prieškūrybinį chaosą. 
Neturime jokio atspausdinto pakenčiamo staty- 
bos, ar technikos, apskritai, terminų žodyno. A. 
a. adjunktas J. Milvydas ne be pagrindo skun- 
dėsi, kad lietuviškajai statybinei terminijai daug 
žalos padaryta statybinės praktikos darbavietė- 
se, kur dominavo svetimtaučių elementas. „Jau- 
nas technikas ar inžinierius, gerai mokąs savo 
kalbą, gerbiąs ją, vistiek turi nusileisti papro- 
čiams, turi pirmiausia išmokti ištisą seriją 
„techniškų terminų“, be kurių į jį visi žiūri, 
kaip į atvykusį iš Kinijos arba nenusimanantį 
statyboje. Štai keletas tos serijos „gražuolių“ : 
razbivka, tačka, betonščikas, plotnikas, apalub- 
ka, vaservoga, peremička, zapliečka, vinkelis, 
stoika, štukaturka, muterka, kobilka ir t. t., ir 
t. t. Tie ir panašūs žodžiai įsiskverbia net ir į 
rašomąją kalbą, drąsiai vartojami statytojų, tik- 
rų lietuvių. O juk šie daiktai turi puikiausius 
lietuviškus pavadinimus, tik niekas jų statybose 
nevartoja, nes meistrai dar jų nežino arba ne- 
nori žinoti. Inžinieriai turi diktuoti meistrams 
ir darbininkams žodyną, o ne nesusipratę meis- 
trai inžinieriams“.!) 


1) Mūsų Babelio bokštai. Technika ir Ūkis, 1940, 
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Tiek inžinierius praktikoje, tiek ir profeso- 
rius, pedagogas ar studentas sutinka didelių 
sunkumų terminijos srityje. Daugelis specialis- 
tų, pasigesdami bendros statybinės terminijos, 
verčiami kurti reikalinguosius terminus. Taip 
tam pačiam daiktui pavadinti atsiranda keli žo- 
džiai, tarp kurių kartais techniškosios literatū- 
ros skaitytojas nebesiorijentuoja. Todėl dažnai, 
norėdami suprantamai susikalbėti, griebiamės 
svetimų kalbų terminų, ir juos geriau supranta- 
me už lietuviškuosius. 

Nežiūrint sunkumų, mūsų jaunieji specialis- 
tai ir meistrai stengiasi apsieiti su lietuviškais 
terminais. Deja, jie sunkiai susikalba su bendra- 
darbiais iš kitos mokyklos. Čia galėtų padėti at- 
spausdintas lietuviškų terminų žodynas. 

Nieko neturime prieš tarptautinius žodžius, 
kuriuos vartoja daugelis civilizuotų tautų. Tokie 
žodžiai, kaip betonas, cokolis, elektra, karnyzas, 
liks ir lietuviškajame statybos žodyne. Vengtini 
teršiantieji kalbą barbarizmai, sudarkyti savos 
ar svetimos kalbos žodžiai, kurie sudaro savotiš- 
ką žargoną. 

Nemanykime, kad terminijos reikalai terūpi 
kalbininkams, ne inžinieriams. Kaip tik specia- 
lius terminų žodynus parašė atitinkamų sričių 
specialistai, suprantama, kalbininkams pade- 
dant. Vieni kalbininkai negali apimti ir tinka- 
mai suprasti visų mokslų specialiųjų terminų 


» 


reikšmių. Didžiojo 16-kos tomų Schlomann—Ol- 
denbourg žodyno „Illustr. technische Wėrterbū- 
cher“, išleisto šešiomis kalbomis, bendradarbių 
kolektyvą sudaro inžinieriai; latvių statybos ter- 
minų žodyno „Techniska vardnica celtniecibai“ 
(Riga, 1931) autorius yra architektas A. Malvess. 
Taip pat mūsų „Botanikos žodyno“ autoriai yra 
gamtininkai. Ir inžinieriai neturi laukti, kad kiti 
sukurtų statybos terminiją. 

Pažvelkime, kas šioje srityje atlikta. Ben- 
drąją lietuviškąją terminiją tvarko Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietuvių Kalbos Institutas. 
Jis yra surinkęs medžiagos terminijos žodynui, 
į kurį patenka „labiausiai reikalingi ir plačiau- 
siii vartojami įvairių specialybių terminai“ 
(Instituto raštas įvairioms įstaigoms 1942.11.6). 
Iš žodyno redaktoriaus J. Laurinaičio straipsnių 
spaudoje matyti, kad ruošiamasis žodynas suda- 
rys veterinarijos, filosofijos, technikos, švietimo, 
karybos, amatų ir kitų specialybių terminų mi- 
šinį. Be abejo, ir toks žodynas labai reikalingas 
plačiajai visuomenei, nors neatstos specialiuju 
žodynų. Jis neapims pakankamai specialių, at- 
skirų sričių specialistams reikalingų terminų. 
Tos nuomonės yra ir to žodyno rengėjai. 

Minėtajam terminijos žodynui į talką buvo 
kviestos įvairios įstaigos, jų tarpe ir V. D. U-to 
techniškieji fakultetai. Statybos fakultetas pa- 
skubomis paruošė ir įteikė žodyno redakcijai 
apie 1500 terminų. Suprantama, kad veiklesnių 
talkininkų specialybių terminai stropiau ir 1a- 
biau specializuotai surinkti, skeptiškesniųjų — 
tik paviršutiniškai. Tinkamai medžiagą žodynui 
apdirbti ir suderinti turėtų įvairių specialybių 
redaktorių kolektyvas. 

Kelioliką metų veikė speciali Terminologijos 
Komisija prie Švietimo Ministerijos, tačiau jo- 
kio žodyno neišleido: jos medžiaga pateko Moks- 
lų Akademijai. Kiek prisidėjo prie terminijos 
kūrimo „(Gimtosios Kalbos“ žurnalas. Kitų dar- 
bų, kuriuose paliečiama ir statybos terminija, 
sąrašėlis yra šio str. gale. 

Mūsų idealas — platus lietuviškas technikos 
žodvnas, apimas visus technikos mokslus. "Ter- 
minija nėra šiaip parinktų terminų kolekciia, 
bet nustatvtų terminų visuma, visiems priimti- 
na ir atitinkanti kalbos dėsnius. Toki darba ga- 
lėtu atlikti specialistų kolektvvas, padedant kal- 
bininkams. Medžiaga, surinkta įvairiu snecialis- 
tu pastangomis, būtų tvarkoma redakcinio ko- 
lektvvo. Mūsų inžinieriai, ypač profesoriai ir 
pedagogai. vra parinkę ar sukūre daug tinkamų 
terminų. Kai kurie terminai spėio plačiau pri- 
gvti. bet didelė dalis tebelieka pripuolamuose 
užrašuose. kartais dingsta ar pamirštama. 

Siūlau konkrečią formą terminijos medžiagai 
rinkti. 

Žodžiai rašomi į vienodo formato korteles: 
tokios kortelės gali būti sudėtos i vieną kartote- 
ką ir sistemingai tvarkomos. Kortelių lengva su- 
sipiaustvti- iš paprasto rašomojo popieriaus. Pri- 
sitaikant prie popieriaus standartinio DIN for- 
mato. kartotekai geriausiai tinka formatas DIN 
A7 (74X105 mm). Iš normalaus popieriaus dvi- 
gubo lakšto (DIN A4, 210X297 mm) padaroma 
16 korteliu. Piaustoma peiliuku. kas kartas su- 
lenkiant lakšta pusiau. Pagal reikala galima pa- 
vartoti dvigubo formato DIN A6 lapa ir ji su- 
lenkus pusiau. idėti kartotekon. Korteliu atsar- 
gą reikia turėti čia pat, dirbant bet kokį darbą. 


Medžiagos šaltiniai labai įvairūs: kalboje išgirsti 
žodžiai (taip pat barbarizmai), literatūra, spau- 
da. Be to, registruojami svetimos literatūros ter- 
minai, kuriems dar neturime lietuviškų žodžių. 
Dėkingiausia medžiaga terminijai — mūsų kai- 
mo gyvoji kalba. Tas kelias — tinkamiausias 
terminijai kurti. Dirbtini naujadarai ar sudurs- 
tyti žodžiai, neatitinką mūsų.kalbos dvasią, sun- 
kiai prigyja, o liaudies kalboje užtinkame pui- 
kių techniškų žodžių, pvz., gegniakelis, gungis 
(Smilgiai) — mūrlotas; kengė (Palanga) — vars- 
čių (,„zoviesų“) kablys, įkalamas į staktas; nibrė 
(Molėtai) — prieangio laiptelis; gubrys (Ramy- 
gala) — stogo valmas, galušlaitis; papentė (Ži- 
dikai) — apalka, pašvartė; pėdžia (Onuškis) — 
stoika ir t. t. 

Kortelėse naudinga įrašyti, kiek galima, tiks- 
lius įvairių svetimų kalbų vertimus ir, kur rei- 
kia, paaiškinamuosius sakinius bei brėžinius. 
Bet ir vien lietuviški žodžiai ar tik su viena sve- 
timąja kalba bus naudingi žodynui. Kortelės 
apačioje žymimas šaltinis: kur terminas nugirs- 
tas, iš kur išrašytas ar kieno sugalvotas. Rusų 
kalba vertimus geriau rašyti rusiškomis raidė- 
mis. 

Kiekvienam inžinieriui, dirbančiam moksli- 
nį,.pedagoginį ar techniškąjį darbą, pravartu 
turėti savo sudarytą terminų kartoteką. Tikėki- 
me, kad sąlygoms pagerėjus, kuri nors techniš- 
kųjų mokslų institucija (U-to techniškieji fakul- 
tetai arba Mokslų Akademijos Technikos Insti- 
tutas) imsis leisti technikos (drauge ir statvbos) 
terminijos žodyną, panaudodama visų surinktą- 
ją medžiagą. 

1942 m. Statybos Valdyboje kilo mintis iš- 
leisti statybos terminų žodynėlį, pritaikytą pla- 
tesniam statybininkų sluoksniui (meistrams, 
technikams); toks leidinys gal laikinai atstotų 
pilną statybos žodyną. Tą žodynėlį ruošia šio 
straipsnio autorius. Dirbdamas Statybos fakul- 
tete, susidūriau su terminijos sunkumais, ėmiau - 
registruoti netikusius terminus, ieškojau žodžių 
jiems pakeisti Netrukus, kolegoms padedant, 
sudariau kelių tūkstančių terminų kartoteką. 
Skaitvtojų kritikai teikiu keletą trobesių staty- 
bos terminų iš savo rinkinio. 

Nerandu tinkamų lietuviškų pavadinimų 
šiems isigalėjusiems, bet netikusiems terminams 
pakeisti: antaba (durų rankena), blend- 
rėminis langas, bagietas, drempelis 
(šoninė pastogės sienelė (užliasienė?), fuguo- 
ti, rejuoti mūro siūles, gėvelis, ščy- 
tas, osobniakas, sienų panėlė, štra- 
bas (iškirsta iduba sienoje kitai sienai primū- 
ryti). šlicas, tinkas. 

Eilei terminų turime vieną kitą lietuvišką 
varijantą, bet jie dar negalutiniai, ieškoma tin- 
kamesnių pakaitalų. Ypatingai pageidaujami 
pasiūlymai šiems terminams: 
apalkąa, pašvartė, švarcuvka — pa- 

pentė, apipjova, šonlentė, 
blanka, dylė — storlentė, 
brokas — niekena, 
ciklinuoti parketą — skusti, ciklinga 

— skutiklis, 
framūga, oberliuftas — 

skersvarstė, 
filingas — įsprūda, 
flygelis — namų sparnas, 


viršulangis, 
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falcas — išskroda, falcinė čerpė — iš- 
skrodinė čerpė, 

glefas — angiakraštis, 

gonkos — piiešangis, 

gontas — malksna, 

gruzas — trupmenos, grūzdas, 

gruntas — gružas, 

gruntas dažymo darbuose — paspalvis, 

gruntuoti = — pamatuoti, 

grote liai — sprageliai, virbeliai, 

išmiera — išmatavimas, matas; 
siūloma: motis, 

impostas, kempferis — skersstaktis, 

kitas, kituoti — glaustas, glaustyti, 

laiptų maršas — laiptotakis, laiptų straips- 
nis, 

lamperija — durų, langų dailylentė, 

lištva (vok. Leiste) — varas, 

liukas, šachta — landa, 

mūrlotas — gegniakelis, gungis, 

pantas — styga, juosta, 

plintusas — grindjuostė, šlaistas, priegrin- 
dis, 

platumas šviesoje — laisvas platumas, 

polis — kalstas, baslys, mietas, 

poliakalis, kaparas — kalstakalis, 

plastyna, plasčiakas — pusrąstis, 

rigelis — terptas, rigelinė sistema — 
terptinė sistema, 

ramštukas — varstrėmis, 

salka — užlos, pastoginė, 

špingaletas — brūklis, 

šprosas, pėlčius — skirtukas, tarpis, 

švarcuotos lentos — pusšvariai apipiautos, 

špuntas — spraustas, 

špunto griovelis — įrievis (vok. die Nut), 
špunto snapelis — spraudys, įlaidas, 
(vok. die Feder), 
špuntuoti — sprauduoti (pridirbti spraudį), 
špuntuotos lentos, sienelės — spraustinės 
lentos, sienelės, 
šprengelis — spyris, šprengelinė si- 
stema — spyrinė sistema; 
tabelis — sąrašas, lentelė, 
tabelninkas — surašinėtojas (darbininkų), 
tetiva — kriauna (laiptų), 
trapas — nuotėkis (kanalizacijoje), įlaja, 
valmas (stogo) — gubrys, galušlaitis, 
zaloga — kėlinys, ; 
peremička — skersangis, 
žaliuzi — užlaidė. 
Pagaliau, turime nemaža tinkamų ir jau pri- 
gijusių terminų tokioms sąvokoms, kurioms iš 
ipratimo dažnai vartojame netikusi svetimą žo- 
di. Štai keli tos rūšies trobesių statybos termi- 
nai, kuriuos daug kas naudojame praktikoje: 
ankeris, užankeruoti — inkaras, užinka- 
ruoti, 
apalubka — klojinys, 
armiruoti — armuoti (kalbininkų pataisyta), 
atlyvas — nuovarvis, 
brandmaueris — gaisrasienė, 
betonierka —betonierė, betono maišy k- 
lė, 

betonsčikas — betonuotojas, 

bugelis — sankaba, 

bormašina — gręžtuvė, 

brusas, bruselis — tašas, tašelis, 

dichtas — klijuotė (suklijuota iš kelių fa- 
nieros lakštų), 


kalbininkų 
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dokalka — dengtukas, 

duchovka — orkaitė, 

feleris — y da, su feleriu — y dingas, 

gotovalnė — braižyklinė, 

juška, šyberis — sklendė, 

kabilka — karnyzinė gegnelė, 

kantas, ant kanto — briauna, kraštas, 
ant krašto, 

karukas, tačka — vienratis, 

kelnė — mentė (mūrininko įrankis), 

kotlovanas — iškasa, duobė, 

kosouras — templė, 

kroška — trupinys (tinkui), 

kranas — čiaupas (vandentiekio), 

lagos — gulėkšniai, 

latakas (stogo) — stoglovis, 

lotas — grebėstas (ne gegnė!), 

lotelis — tašelis, 


„liuftas — dūmtraukis, 


maliorius — dažytojas, 

meiselis — mūrkaltis, 

muterka — veržlė, 

oblicovka — apdaila, 

obzojus — požievis, 

plotnikas — dailidė, 

progonas — ilginys, išilginė sija, 

razbivka — nužymėjimas, 

rogovikas — kampinė gegnė, 

rina — lietvamzdis, stogvamzdis, 

rištavonė, stalažas — pastoliai, 

stikliorius — stiklius, 

stoika — pėdžia, statramtis, 

šlakas — gargožė (dzindra — nelietuv. žodis), 

šlakbetonis — gargožės betonas, 

"peuoa — glaistyti, špaklius — glais- 

as, 

štanga — strypas, 

štrichuoti — brūkšniuoti, 

štukaturka — tinkas (taip pat nelietuviškas 
žodis, bet vis geresnis), 


tarka — trintuvas (betonui užtrinti, užly- 
ginti; dar XVII a. K. Širvydas siūlė vietoj 
tarkos trintuvę), 

vasarvoga, vaterpasas — gulsčiukas, 

vinkelis — kampainis, 

zapliečka —užkarpa (mūro angoje langui), 

zoviesas — varstis, kengė. 


Kalbininkai siūlo Hochbau vadinti antžemi- 
ne statyba, o Tiefbau — įžemine. Gal vertėtų 
gelžbetoni vadinti plienbetoniu, nes statybinę 
geleži vadiname plienu. geležines konstrukcijas 
— plieninėmis konstrukcijomis. Vokiečiai jau 
vartoja terminą Stahlbeton vietoje Eisenbeton. 

Prisidėti prie lietuviškosios statybos termi- 
nijos kūrimo — kiekvieno statybininko garbės 
pareiga. Geras terminų žodynas padės sklan- 
džiau dirbti ir kurti techniškąją literatūrą. | 
Kiekvieno lietuvio pareiga vengti netikusių žar- 
goniškų žodžių ir vartoti lietuviškuosius. 
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Vyriausiosios Statybos Valdybos organizacija ir uždaviniai 


Vyriausioji Statybos Valdyba, kaip pats var- 
das pasako, yra, išskyrus Vyr. Kelių ir Vandenų 
ir Energijos Valdybų statybas, vyriausias kraš- 
to organas visiems statybos reikalams, kiek tų 
reikalų netvarko vokiečių karinės ir civilinės 
įstaigos. Ši įstaiga susiformavo iš buvusios Vy- 
riausios statybos ir sauskelių inspekcijos. 

Vyr. Statybos Valdyba turi šiuos svarbiau- 
sius uždavinius: vykdo vyriausią statybos prie- 
žiūrą ir statybinių kultūros paminklų apsaugą; 
nustato statybos linkmę (t. y. kokie pastatai turi 
būti statomi, kokios medžiagos gali būti varto- 


-jamos, nustato medžiagų tausojimo priemones); 


vadovauja ir vykdo miestų ir miestinio pobūdžio 
vietovių matavimą ir planavimą; organizuoja ir 
vadovauja krašto planavimo darbui; projektuoja 
viešuosius pastatus ir gyvenamus namus ir per 
savo vietos įstaigas prižiūri statybos vykdymą; 
rūpinasi statybos normų ir tipinių projektų ruo- 
šimu; projektuoja išplanuotų miestų bei mieste- 
lių gatves; ruošia miestų kanalizacijos ir van- 
dentiekio projektus ir prižiūri šių darbų vyk- 
dymą. 

Minėtiems uždaviniams atlikti Vyr. Statybos 
Valdyba turi šias direkcijas: 

statybos priežiūros, planavimo, antžeminės 
statybos (architektūros) ir įžeminės statybos 
(gatvių, kanalizacijos ir vandentiekio). 

Direkcijos yra suskirstytos į referentūras. 

Statybos priežiūros direkcijoje yra šios refe- 
rentūros: statybos priežiūros, paminklų apsau- 
gos ir statybos linkmės (šios dvi paskutinės — 
naujai kuriasi). 

Planavimo direkcijoje yra šios referentūros: 
matavimo, miestų planavimo, krašto planavimo 
ir miestų žemių naudojimo (ši pastaroji dabar 
neveikia). 

Antžeminės statybos direkcijoje yra šios re- 
ferentūros: viešųjų pastatų ir gyvenamųjų na- 
mų projektavimo, darbų vykdymo ir norma- 
vimo, 


KRONIKA 


9 1943 m. V. D. Universiteto Statybos Fakultėtą 
baigė šie asmenys 

Dipl. inžinieriaus statybininko vardu (baigimo 
eile): Galinis Bronius, Vasiliauskas Jonas, Mažeika 
Vaclovas, Bytautas Vytautas, Dačinskas Romual- 
das, Ožalas Juozapas, Žalga Gediminas, Šalaševi- 
čius Kazys, Kleinas Mečys, Labenskas Jonas, Pre- 
meneckas Juozas, Guobys Pranas, Papečkys Justi- 
nas, Petronis Vladas, Varanka Tadas, Aukštuolis 


Įžeminės statybos direkcijoje yra šios refe- 
rentūros: gatvių (aikščių, miesto tiltų) ir van- 
dentiekio bei kanalizacijos. 

Iš didesnių darbų, kuri karo sąlygomis 
Vyr. Statybos Valdybai tenka praktiškai dirbti, 
paminėtina sudegusių miestų ir miestelių mata- 
vimas ir jų planavimas. Tokių objektų yra 37. 
Dalis jų jau yra išmatuota (faktinos būklės nuo- 
trauka), suplanuota, projektai patvirtinti ir vie- 
toje sužymėtos naujos gatvės, aikštės ir sklypai; 
kitų — daromos nuotraukos ir būsimųjų miestų 
projektai; kitų — vėl tik nuotraukos. Matavimo 
darbus padeda dirbti Žemės Tvarkymo Depar- 
tamento matininkai ir Vandens Ūkio ir Energi- 
jos Valdybos kultūrtechnikai. Krašto planavimo 
darbas Lietuvoje iš viso naujai pradedamas. 
Šioje srityje daug svarbios medžiagos jau su- 
rinkta ir eilė pagrindinių krašto planavimo pro- 
blemų aptarta: administracinių ir ūkinių-centrų 
klausimas, esamos pramonės dislokacija, kelių 
tinklas. i 

Architektūros srityje — paruošti tipiniai 
pradžios mokyklų, tipinių pirčių, ambulatorijų 
ir sveikatos punktų projektai ir keletas tipinių 
gyvenamų namų projektų. 

Statybos vykdymo srityje — peržiūrėta, pa- 
taisyta ir iš naujo suprojektuota viso 70 išutėli- 
nimo punktų. Šie objektai statomi visame kraš- 
te. Kai kurie iš jų — jau pastatyti, kiti baigia- 
mi, o dalis dar vos įpusėta, kas priklauso nuo 
darbo jėgos, medžiagų ir transporto priemonių 
ir vietos sąlygų. 

Statybinių medžiagų rinkoje gauti yra sun- 
ku. Todėl Vyr. Statybos Valdyba įkūrė savo cen- 
trinį sandėlį, kuris aprūpina vykdomas statybas. 
svarbesnėmis medžiagomis bei įrankiais. 

Miestų vandentiekio ir kanalizacijos srityje 
— renkami duomenys apie artezinius šulinius ir 
ruošiami miestų kanalizacijos projektai. Šiame 
darbe Vyr. Statybos Valdyba yra kontakte su 
Universiteto profesūra. Paminėtini yra Taura- 
gės ir Raseinių miestų paruošti kanalizacijos 
projektai. 


Jonas, Vaičiulis Antanas, Barkonis Petras, Banaitis 
Ipolitas, Valentinavičius Stasys, Tymukas Kostas, 
Garmus Juozas-Balys, Butkus Juozas, Mališka Izi- 
dorius, Dulinskas Juozas, Vitkus Eduardas, Gaiga- 
lis Algirdas, Streckis Jonas. ; 

Dipl. inžinieriaus architekto vardu: Šešelgis Ka- 
zys, Puišė Jonas, Valeika Matas, Statkevičiūtė.Ste- 
fanija, Lukštaitė Bronė, Uogintas Petras. 

Dipl. inžinieriaus geodezininko vardu: Kosčiaus- 


19 


kas Mykolas, Jakštas Otonas, Liesis Izidorius, Juo- 
dis Jurgis, Ašmonas Jonas, Barbuška Juozas, Pet- 
ronis Tadas, Daugėla Feliksas. 


Dipl. inžinieriaus hidrotechniko-melioratoriaus 
vardu: Kraujelis Kazys, Juzėnas Stasys, Kiaušas 
Antanas, Pilkauskas Kazys, Petrulis Bronius, Zi- 
berkas Jonas, Macevičius Juozas, Karbauskas Pet- 
ras, Kudirka Vladas, Juška Bronius, Prūsas Dami- 
jonas, Bulota Julius, Izbickas Vytautas. 


Viso 55 asmenys. e 


„* 1943 m. gruodžio mėn. 22 d. V. D. Universiteto 


Statybos Fakultetas suteikė dipl. inž, Leonui Bajo- 
rūnui už mokslo darbą „Mažesniųjų Lietuvos upių 
nuotakis“ inžinierijos daktaro laipsnį cum laude. 

* 1943 m. V. D. iversiteto Technologijos Fakul- 
tetą baigė šie A 


Diplomuoto inžinieriaus mechaniko specialybės 
vardu (baigimo eile): Guntulis Justinas, Matukonis 
Algirdas, Milenskis Mikalojus, Sinickis Zigmas, 
Vasiliauskas Vladas, Daugirdas Kristupas, Jurevi- 
čius Algirdas, Katilius Algirdas, Naudžius Vikto- 
ras, Bredelis Antanas, Macys Aleksandras, Braz- 
džionis Petras, Varnauskas Valentinas, Makauskas 
Eugenijus, Druskis Eduardas, Domanskis Vandeli- 
nas, Jalinskas Česlovas, Gutmanas Jurgis, Lenke- 
vičius Jonas, Žukas Vytautas, Rechlevičius Henri- 
kas, Gogelis Vytautas, Senkus Romualdas, Damijo- 
naitis Kęstutis, Ališauskas Romualdas, Klimas Ge- 
diminas, Čepaitis Juozas, Reškevičius Vytautas, 
Daukša Kęstutis, Biskis Kęstutis, Babravičius Leo- 
nardas, Kairiūnas Antanas, Svilas Juozas, Glažė 
Ansas. 


Diplomuoto inžineriaus elektrotechnikos specia- 
lybės vardu: Drunga Vytautas, Petrusevičius Bro- 
nius, Bagdonavičius Stanislovas, Pšezdzieckis Če- 
slovas, Zdanys Jurgis, Burba Konstantinas, Staške- 
vičius Mikalojus, Gilius Jonas, Katilius Kazys, 
Bliūdžius Vincas, Kučinskas Jonas Pranas, Liubi- 
nas Vytautas, Stankevičius Petras, Šatraitis Albi- 
nas, Šimanskis Stasys, Veščiūnas Eduardas. 


Diplomuoto inžinieriaus cheminės technologijos 
specialybės vardu: Jokubauskas Stasys, Plepytė 
Valerija, Didžiulis Stasys, Kšivickas Jonas, Dilys 
Jokūbas, Bumelis Ignas, Šiaudikis Romanas, Kriau- 
čionis Mečislovas, Pukas Apolinaras. 


Viso 34 mechanikos specialybės, 16 elektrotech- 
nikos ir 9 cheminės technologijos dipl. Mžlalejėns, 
Sumoje 59 asmenys. 


INŽINIERIŲ BIURAS KAUNE 


REDAKCIJOS ŽODIS 


Pirmąji „Technikos“ numerį sudaro daugiausia 
Technikos ir Susisiekimo Vadybos bendradarbių ir 
jiems artimų asmenų straipsniai. Todėl pirmas nu- 
meris gavo daugiau statybišką atspalvį. Nesant šiuo 
laiku techniškų organizacijų ir dar neišryškėjus 
platesniam bendradarbių kadrui, žurnale dar nėra 
tinkamos krašto techniško gyvenimo kronikos ir 
įvairenybių skyriaus. 

Kaip matyti iš pono Generalinio Tarėjo įžangos 
žodžių, „Technikos“ tikslas yra apimti visas mūsų 
techniškojo gyvenimo ir mokslo sritis. Redakcija, 
siekdama to tikslo, yra įsitikinusi, kad įvairių tech- 
nikos sričių darbuotojai, tiek architektai, statybi- 
ninkai, hidrotechnikai, tiek mechanikai, elektrikai, 
chemikai savo bendradarbiavimu padės žurnalą pa- 
daryti vispusišką ir gyvą. Žurnalas taip pat talpins 
straipsnius ūkio klausimais, turinčiais ryšio su na- 
grinėjamomis techniškomis problemomis, nes be 
techniškų ir ūkinių klausimų koordinavimo neįma- 
nomas praktiškas techniškų idėjų įgyvendinimas. 
Dabar, karo metu, gerbiamus įvairių technikos sri- 
čių darbuotojus prašome pirmoje eilėje straipsnių 
iš praktiškojo gyvenimo, kaip šiuo metu apseinama 
be trūkstamų medžiagų, mašinų, kaip randami pa- 
kaitalai ir t. t. Pasidalinimas savo patyrimus viešu 
žodžiu gali daug prisidėti prie karo sąlygų sudarytų 
ūkinių sunkumų šalinimo. Bet niekuomet neper- + 
anksti pradėti ruoštis pokariniam mūsų krašto kū- 
rybiniam laikotarpiui, todėl mums įdomūs: grynai 
moksliniai įvairių sričių straipsniai, įvairių sričių 
idėjų, planavimo, projektavimo straipsniai, prak- 
tiškojo patyrimo, aprašomieji, kritikos straipsniai, 
populiaresni straipsniai, turintieji tikslą kokios nors 
idėjos ar plano populiarinimą ne vien tik savo sri- 
ties specialistų tarpe. Be to, prašome smulkių tech- 
niškų naujienų ir žinių bei žinučių iš profesinio 
techniško ir asmeninio gyvenimo (paskyrimai, įvai- 
rios sukaktys ir t. t.). Prašome nevengti nuotraukų 
ir iliustracijų. Tas straipsnius ir žurnalą daro gy- 
vesniais. Charakteringas ir įdomesnes nuotraukas 
dėsime ir be straipsnių. 

Redakcija tikisi, kad techniškoji Lietuvos vi- 
suomenė aktyviai žurnale bendradarbiaus, kad 
bendromis pastangomis žurnalas tobulės ir tinka- 
mai pasirodys savo užsibrėžtuose tiksluose. Straips 
nius, pageidavimus bei patarimus prašome siųsti 
„Technikos“ Redakcijai. Technikos ir Susisiekimo 
Vadyba. Kaunas, Kanto g-vė 17. 

Redakcija 


Kaunas, 


TELEFONAI: 30411, 41415. 


Duoneiaičio g-vė I8 


TELEGRAMŲ ADRESAS: 


IBK 


IBEKA, 


KAUNAS 


Pramonės įrengimų projektavimas, darbų priežiūra ir montažas, detalių 
konstruavimas, fabrikų statybos ir praplėtimo darbai įvairiose mechanikos ir jai 
artimose srityse; techninės konsultacijos, ekspertyzos, įkainavimai, racionalizacijos 


klausimai, mašinų ir įrengimų bandymai bei tyrimai; spec.: 


šiliminiai įrengimai, 


garo katilai, garo mašinos, lokomobiliai, vidaus degimo varikliai, šaldytuvai, kom- 
presoriai, ventiliacija, džiovyklos ir t. t. Sąmatos ir techninės kalkuliacijos. 


A. B. „STATYBA: 


Įvairūs statybos darbai. 


| 
| 
| 
| 


Centras: Kaune, Laisvės al. 16 


Teleitonai: Valdyba — 21464 24755, 22709; 
Statybos skyr. — 23570. Imonių | 
skyr. 26652. Projektavimo sk. 279377 


| Skyriai: Vilnius, Vilniaus g. 26, tele. 1601. 
Šiauliai, Stoties g. 26, telet. 1492, 
Panevėžys, Laisvės Aikštė 38, 
telei. 321 


„vės: Kaune, Varnių g. 2ir Jonavos e. 72. 


Stalių dirbtuvės: Kaune, Jonavos g. 72 ir Alekso- 
te, Minkauskio g-vė 
Taipogi Vilniuje ir Šiauliuose. 


Mechanin. dirbt: Vilnius. Paneriu 9-vė 65. 


